


Perspectivas

1 Novas tendéncias do mercado de
telecomunicacoes

1 Unica infra-estrutura de rede que suporte
trafego de servicos integrados

1 Garantia de desempenho, acesso e recursos de
gerenciamento necessarios



Motivacoes

[0 Internet atual nao suporta as novas demandas
de trafego

1 O IPv4 fornece servico de datagrama nao
confiavel sem nenhuma garantia de servico

[1 A Internet 2 traz consigo promessas como:
[0 um conjunto de aplicacoes altamente interativas

[0 com uma infra-estrutura operacional que as
suporte



Abordagem

Analise de solucoes que permitam o
trafego de informacgoes que exigem QoS,
sobre os protocolos da Internet, com estudo

de caso sobre aplicacoes de Video sob
Demanda.



Pesquisas Realizadas

] Comunicacao Multimidia
1 Protocolo IPv6

] Modelos de arquiteturas para trafego de
diferentes servicos na Internet

[1 Protocolo RSVP



Comunicacao Multimidia

1 Infra-estrutura de rede deve satisfazer alguns
critérios de QoS a serem alocados pelos
protocolos de comunicacao envolvidos

1 Uma grande largura de banda nao e suficiente

(] Fatores relevantes estudados
[ Caracteristicas de desempenho de uma rede

[J Parametros de QoS



Comunicacao Multimidia

(1 Com parametros de QoS explicitados pode-se:

] determinar se a rede esta apta a fornecer os
requisitos exigidos pela aplicacao

[ estudar como protocolos da Internet tratarao
tais parametros

1 propor novas solucoes para o suporte de QoS
pelos protocolos da Internet



Protocolo IPv6

[1 Possui maior espaco de enderecamento (128
bits)

[] Suporta transmissao multicast

[0 Permite identificacao de todos os pacotes

pertencentes a mesma seqiiéncia de dados,
ou fluxo (campo flow label)



Modelos de Arquiteturas para Trafego
de Diferentes Servicos na Internet

[0 Arquitetura IIS (Internet Integrated Service)
[0 Arquitetura DS ( Differentiated Services)

1 Arquitetura de Label Switching



Arquitetura de Servicos Integrados

Modelo estendido de servico

Estrutura de implementacao de referéncia
[ Classificador
[1 Escalonador de Pacotes
1 Controle de Admissao

[1 Protocolo para Reserva de Recursos



Um Modelo de Referéncia de
Implementacao
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Protocolo RSVP

(1 Faz reserva de recursos para aplicacoes unicast
e multicast

1 E simplex

[0 O receptor inicia € mantém a reserva de
recursos usada por em fluxo

(1 Mantém “soft states” nos roteadores e hosts

[1 Suporta IPv4 e IPv6



Trabalhos Realizados

] Realizacao de testes com o protoétipos do RSVP
sobre IP para implementacao de roteamento com
QoS em PC's, ja adquiridos

[1 Realizacao de testes com aplicacoes que
necessitam de QoS

(1 Analise dos resultados obtidos
[0 Documentacao conclusiva das pesquisas realizadas



Apice Telematica

Ambiente de Trabalho

Laboratdrio focando a infra-estrutura de rede ATM disponibilizada ao
projeto REMAV, apesar da tecnologia Ethernet também estar
disponivel.

Ferramentas utilizadas para os testes:

MGEN: conjunto de programas que prové a habilidade de medir o
desempenho de redes IP usando trafegos UDP/IP unicast e multicast

mgen: “ multi-generator’ - gera padroes de trafego em tempo real
para destinos unicaste multicast ao longo do tempo de acordo com um
arquivo de scripts

drec: “dynamic-receiver’ — recebe o trafego gerado pelo programa
mgen e armazena informacoes deste

RSVP: oferece a possibilidade de troca de mensagens entre os Aosts
terminais de forma a sinalizar reservas de recursos de qualidade de
Servico



Apice Telematica

Testes:

Teste de Stress da Rede (sem reserva de recursos)

Verificou-se qual a carga a ser utilizada nos testes seguintes a ponto de
extrapolar a capacidade da rede e forcar a perda de pacotes.

Teste de Trafego de Video Sob Demanda (modelado) dentro dos
Limites Suportados (sem reserva de recursos)

Comprovacao de que em uma situacao adequada (baixa ou nenhuma
carga da rede), obtém-se um desempenho satisfatorio para uma
aplicacao sensivel ao tempo, no caso, Video sob Demanda.



Apice Telematica

Teste de Trafego de Video Sob Demanda Acima dos Limites
Suportados (sem reserva de recursos)

Comprovar que em uma situacao de sobrecarga da rede obtém-se um
desempenho inadequado (até mesmo inviavel) para uma aplicacao
sensivel ao tempo. Vé-se a necessidade de termos reservas de
recursos que garantirao a qualidade de servico adequada exigida por
tal trafego.

Teste de Trafego de Video Sob Demanda Acima dos Limites
Suportados (com reserva de recursos)

Com esses dados pode-se validar a importancia da alocacao prévia de
recursos que garantirao o trafego com qualidade de servico, a
aplicagoes mais exigentes.



Apice Telematica

Conclusoes e Perspectivas

Com as sequéncias de testes e a pesquisa bibliografia
realizadas, permitiu-se inferir que a proposta de se usar
RSVP/IP sobre ATM é adequada e que testes futuros devem
demonstrar essa situacdo. Algumas questbes deverdo surgir
tais como o gerenciamento da reserva de recursos no ATM
(abertura e fechamento de VCs), ou mapeamento de
parametros de reserva de recursos ou ainda o problema de
escalabilidade, porém as vantagens obtidas deverao ser
suficientes para justificar as pesquisas e investimentos
futuros neste sentido. Acredita-se também que trabalhos
futuros poderéo envolver Servicos Diferenciados sobre ATM.

~
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