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APRESENTACAO DA IMPSAT




Quem somos nos

A maior provedora de servigos regionais da Ameérica
Latina - Nasdaq IMPT

Operacao em 9 paises
Prestacao de servicos a 27 paises através de parceiros
Mais de 1.200 funcionarios diretos

Licencas ativas para operacgao de Telecomunicagoes e
Internet

Dez anos de experiéncia em servigos de
Telecomunicacodes

Cinco anos de experiéncia na prestacao de servicos
Internet/IP na América Latina




Vantagens competitivas da ImpSat ["psat

Backbone Regional integrado de Banda Larga, proprio e

de alta capacidade

atacado

Servicos de Carrier para corporagdes e mercados de EU?

Grande Presenca na regiao das Ameéricas

POPs em 97 cidades da América Latina

POPs nos U.S.A. ’




A ImpSat

Nevasa Group - Os fundadores - detém 46 % do controle

Morgan Stanley - Acionista desde Marco de 1998, agora
detém 16 %

British Telecom- Acionista desde Marco de 1998, agora 4
detém 19% 1
Titulos publicos em 13 % desde fevereiro de 2000 (IPO)

Mais de 1700 clientes corporativos dentre as maiores

corporagoes

Investimento projetado para o Backbone Impsat de banda ’

Larga : Superior a USD 1.5 bilhdes nos proximos 5 anos

Acordo com Global Crossing, lider em cabos Submarinos




Principais facilidades em
Telecom
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Linhas de Negocio

Linha de servicos de Internet/IP

Linha de servicos de Conectividade

Linha de servicos para Carriers & Telefonia
Linha de servicos de Redes Privadas

Linha de servicos de IT & Servicos Transacionais




CONCEITO BASICO DE NAP




Conceito basico de NAP IMpSat

NAP - Network Access Point € comumente chamado

no Brasil de Ponto de Troca de Trafego Internet

Um NAP Internet é definido como uma rede ou
comutador de alta velocidade onde Redes com AS'’s
(Autonomous Systems) proprios podem se conectar
atraves de roteadores e switches, com o proposito de

trocarem trafego entre si




Requisitos para os
participantes do NAP

Os participantes do NAP devem ter a sua propria
conexao dedicada com a Internet ou através de um

backbone contratado

Os participantes deverao fornecer o meio de acesso

até as dependéncias do administrador do NAP




NAP Nivel 1- Peering entre AS's 1mpSat

Participante 3
Participante 2

Participante 4

No NAP de nivel 1, os AS- Autonoumous Systems participantes
trocam trafego sem restricoes entre S




NAP com Valor Adicionado




NAP Nivel 2- ImpSat
Transito pelos AS' s participantes

Participante 1 S d

<—> Transito «<—>

No NAP de nivel 2, os participantes permitiriam a funcéo de
transito atraves do NAP, com precos muito baixos em relacao
ao mercado




NAP Nivel 3- ImpSat
Trafego Overflow Nacional

Participante

Overflow Y Link Direto

" Rede Pablica
Nacional

No NAP de nivel 3, o participante poderatrafegar pela Rede
Plblica Nacional atraves do NAP aum preco muito
competitivo de mercado




NAP Nivel 4 - IMpSat
Trafego Overflow Internacional

Participante

Overflow 4 Link Dedicado Internacional

" Rede Pablica
| nternacional

No NAP de nivel 4, o participante podera trafegar pela Rede
Plblica Internacional através do NAP aum preco muito
competitivo de mercado




IMPLEMENTACAO NO BRASIL




|mplementacao no Brasil:

- Modelo de Empresa Consorcio com participacao
acionaria e tecnica

- Participacao das Principais Teles

- Participacéo dos Principais Provedores de Contelido

- Impsat e as Teles com participacao nainfra-estrutura

- Utilizagao de Infraestrutura Latino Americana da Il mpsat

- Utilizacao de Infraestrutura da Impsat nos EUA




|mplementacao no Brasil:

- Distribuicao Geografica dos pontos de NAPs
Nos principais centros de trafego no Brasil:
- Sao Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Curitiba
- Brasilia
- Porto Alegre
- Salvador

- Conexo0es de Participantes em STM-1 (155 Mbps) ou superior




CONEXAO COM NAPs NOS

ESTADOS UNIDOS




ImpSat
Conexao com Backbone Americano:

- Conexao ao Backbone Norte-Americano através de
Tier-1 Impsat aos principais NAPs:
- Mae-East
- Mae-West
- Chicago, etc

- Estrutura de NAP (Tier-1) dalmpsat nos EUA:
- New York - Washington
- Chicago - Atlanta
- Dallas - Los Angeles
- San Francisco - Miami
- hum total de 11 Pontos de NAPs




INFRAESTRUTURA BASICA

PARA
INTERNET 2




o

Infraestrutura Basica para Internet 2 :

MpSat

- NAP com conectividade Nacional em Banda Larga

- NAP Nacional com Conectividade Direta Tier-1
aos principalis NAPs americanos

- Estrutura completa nos Estados Unidos interconectando
0S principais centros de trafego norte americano

- Pontos estratégicos ha costa leste e oeste dos EUA para
conexao a Europa e Asia, respectivamente

- Conexao bandalargaa AmeéricalLatina




1MpSat
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