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Topologia - Lan Virtuais

y =

FUNCEME

-’
5 ¥
-,
] - --
]
= ] ] ]
]
[ ] [ |
o - 0 = N
R T : [ ]
[ ]
sTalamar
9 [ |
H [ ]
' ]
[ ]
[ F .
*
o .
] - “‘
L] . “‘
L] .
] ~ [ e
=g = P

...-.-------“ ' RMAV_UFC
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UFC

Interoperacao de Plataformas

de Gerenciamento sobre
Redes ATM
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Atividades e Aplicagoes
Implementadas

Andlise gerencial do comportamento da rede.
— Andlise de desempenho;
— Criacao derotas;
— Controle de falhas

Estudo e implantacéo do |PV6 sobre ATM.

Monitoramento de objetos gerenciados pelo agentes do switch.

Instalacéo de ferramentas de gerencia
+ Utopia;

= AdventNet

= Tivoli

= Nways

RMAV-UFC



Agentes do switches
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IPV6 sobre ATM

+ Configuracao de um rede local IPV6:

# Trés micros;
= \Windows NT e Linux

» |nterligacao darede IPV6 local com o
BR6bone.

» |nterligacéo do switch do POP-CE (8260) com
o daRMAV-UFC (8265)

RMAV-UFC



Rede Metropolitana de Alta
Velocidade - RMAV
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Objetivos

» Disponibilizar conexdes de Fibra Otica
aos 06 consorciados.

o Avaliar o desempenho geral do sistema
através da utilizacao de um software de
gerenciamento remoto mensurando
parametros de qualidade de servico
(Quality of Service - Q0S);

RMAV-UFC



Recursos Materiais

e Recursos materiais

— 6,04 Km defibra 6tica, com custo total de R$ 26.754,39

— Rede metropolitana de fibra otica e equipamentos SDH que d&o
suporte a transmissao dos dados do projeto RMAYV

RMAV-UFC



Resultados Alcancados

» Conex0es estavels entre 0s participantes.

 Suporte ao projeto durante o periodo de
Julho.1999 - junho.2000
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Trabalhos Futuros

« Conforme entendimentos a ser estabel ecidos
com 0 CNPg/ RNP, participar dainterligacao
de outros consorcios na area de atuacao da
Telemar.
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PROCESSAMENTO DISTRIBUIDO NA REGIAO
METROPOLITANA DE FORTALEZA
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Processo de Paralelizacao
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EXPERIMENTOS NA
RMAVFOR

1. Impacto datecnologiaATM na
Programacao Paralela/Distribuida

e Diferentes APIsem clusters ATM e numa
“GRID” metropolitana

RMAV-UFC
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Produto de Matrizes

e Anxn X Bnxn

— Paralelizagéo do Algoritmo
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Tempo Medio em =

Multiplicacao de Matrizes no Cluster

188

ATM do Cenapadne (PVM)
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Multiplicacao de Matrizes na Regiao
Metropolitana de Fortaleza (PV M)
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Produto de Matrizes na Regiao
M etropol Itana de Fortal eza (M PI )
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Tempo Medio em =

Produto de Matrizes no Cluster ATM
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Multiplicacao de Matrizes no Cluster ATM do Cenapadne:
Comparacao entre AALS5, PVM e MPI

Tempo de Execucao
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Tretnamento de Redes
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Interface de Programacao
Paralela - Servidor
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Interface de Programacao Paralela -
Cliente
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Aplicacoes Implantadas

» Relacionadas ao estudo da computagao paralela
distribuida utilizando redes ATM.

* Fol estudado o desempenho das comunicacoes
ponto a ponto hum ambiente de varios
computadores interconectados pelo Switch ATM
envolvendo os demais pontos da REMAYV -For.

e Foram comparados 0s desempenhos em guatro
ambientes de programacao: PVM, MPI, Javae
Socket (AALS e INET stream).

RMAV-UFC



Resultados Obtidos

« Foram implementados programas para avaliar o
desempenho darede ATM com 0s experimentos de ping-
pong e multiplicacao de matrizes. Os resultados mostram
gue o ganho (speed-up) obtido quando a implementacéo &
realizada na camada AALS5 com pacotes de
aproximadamente 10 Mbytes de tamanho e de 27%.

* Naimplementag&o de aplicacoes distribuidas, este ganho
pode ser aprovelitado com o objetivo de reduzir o retardo
(overhead) gerado pela comunicacao entre 0S processos.

e Em particular os resultados da multiplicagcao de matrizes
mostram que quando o Nimero de maguinas é
relativamente grande, PV M alcanca melhores
desempenhos do que o MPI.

RMAV-UFC



Conclusoes

As primeiras experiéncias permitem quantificar os
ganhos em velocidade ( “speed-up”) do cluster ATM e
da“Grid’” Metropolitana

A Interface WVM tem sido testada com sucesso em
aplicacoes de processamento distribuido

A Internet 2 permitira gue atecnologia de computacéo
de ato desempenho sgya amplamente disponivel

Fortaleza possui uma Grid metropolitana basica que
podera se integrar perfeitamente as outras Rmavs do pais
paraformar o “tijolo fundamental” de uma“Gri”
Brasileira de Computacéo de Alto Desempenho.

RMAV-UFC



Centro Federal de Educacao
Tecnolégica do Estado do Ceara

Laboratorio Multiinstitucional
de Redes e Sistemas Distribuidos

CEFET&:EW

CEFET-CE




Objetivo do CEFE

 Linhas de Pesguisa
—Videoconferéncia
— Educacéo a Distancia
* Projeto INVENTE

RMAV-UFC



L inhas de Pesguisa

RMAV CEFET-CEI
Tecnologia ATM I Educacéo a Disténcial

QOSI Multicast INVENTEI

Vi deoconferéncial Distribuicao de Video

RMAV-UFC




Objetivos

e Teste CODECsde audio e video
 AplicacOes de videoconferencia

— Teste de ferramentas de suporte a
videoconferencia desktop

 Aplicacéo de Educacao a Distancia sobre
umarede ATM
— Desenvolvimento de um IBW

RMAV-UFC



Atividades do LAR/CEFET-CE
no projeto RMAV

PRIMEIRA ETAPA

Utilizacao das ferramentas existentes
no Mbone entre as instituicoes

o Testar aplicacOes de audio e video, tais
como VIC, VAT, NV, WB;

e Testar os varios CODECS de audio e video.

RMAV-UFC



Atividades do LAR/CEFET-CE
no projeto RMAV

SEGUNDA ETAPA

Utilizacao das mesmas ferramentas
testadas na primeira etapa com
controle de qualidade de servico

(QO0S).

RMAV-UFC



Atividades do LAR/CEFET-CE
no projeto RMAV

TERCEIRA ETAPA

Desenvolvimento de um negociador
de QoS.

RMAV-UFC



TecnologiaATM

e Multicast
— Solugoes mplementadas:
« ELAN Unica
e« MBone/ ATM - Tunaisentre ELANS

— Atividade em andamento:
* MARS - Suporte alP Multicast sobre RedesATM

e Q0S
— Negociador de QoS - Garantir QoS para
aplicacoes
— RSVP sobre ATM

RMAV-UFC



Ferramentas de Videoconferéncia

» Aplicacoes de Videoconferéncia
— NetMeeting
— CUSeeMe
— 1Visit
—VIC, VAT/RAT, WB, SDR, ...
—IPITV
— RealVideo

RMAV-UFC



Perspectivas

e Configuracao de um servidor de resolucao
de endereco multicast (MARS Server) para
suporte a comunicacao de grupo em
substituicao aos tuneis multicast
configurados

» Configuracao de uma ferramenta para
suporte a provisao de qualidade de servico
(Q0S) - negociacao, reserva, ...

RMAV-UFC



Educacao a Distanciana RMAV
Projeto INVENTE
Objetiva Integrar

APLICACOES WEB CONVENCIONAIS
_|_

APLICACOES DE TECNOLOGIA
ESPECIFICA

RMAV-UFC



Educacao a Distanciana RMAV

« OINVENTE
— Concepcao
— Modelagem e implementacao
e Framework
 AplicacOes convencionais
 Aplicagbes de dominio especifico

RMAV-UFC
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Aplicacoes Agregadas ao
Nucleo de Gestao WWW

 Distribuicao de Video
* Video Sob-Demanda
« Aplicacoes Web convencionals

RMAV-UFC



Situacao Atual

* Protétipo do Nucleo de Gestao Criado com
algumas Aplicacoes Web Convencionals

» AplicacOes de Video sob Demanda e
Distribuicao de Video com tecnologia Real
Agregadas ao Nucleo de Gestao

e Aplicacao com utilizacao da APl IMF em
desenvolvimento.

RMAV-UFC



Perspectivas

 Implantar aplicagao para Distribuicao de
Video e Video sob Demanda sobre a
arquitetura ATM.

» Adaptacao de Modulo de Navegacao que
use tecnologia de Realidade Virtual.

RMAV-UFC



Rede Metropolitana de Alta Velocidade
RMAYV - Fortaleza

A Utilizacao de Imagens de Satélite como
Ferramenta Para Monitoramento Climatico e
Orientacao a Industria Pesqueira

FUNCEME



Processar e disponibilizar imagens de satélite, bem como
produtos gerados a partir das mesmas, que permitam O
monitoramento climatico da regi&o nordeste do Brasil, e também
verificar a possivel utilizacdo dessa ferramenta para orientar a
Industria pesqueira na localizacao de cardumes de peixes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Construcao de um banco de dados de imagens de
TSM, geradas atraves dos dados fornecidos pelo satélite
NOAA-14,

- Operacionalizacao do banco de imagens NOAA-n

- Validacao da TSM gerada pelo satélite através da
comparacao com dados medidos " in situ”,

- Gerar cartas de pesca agrupando a informacao de TSM
com dados de captura de peixes disponiveis no
LABOMAR.



Aplicacoes Implantadas

 Utilizacdo do servidor IBM F40, como servidor do
banco de dados de imagens de satélite,
estruturado; migracéo dos softwares de
processamento de imagens de satélites e de
geracao da Temperatura da Superficie do Mar-
TSM, apartir de dados de satélite, paraa|BM
F40.

« Concepcao e montagem de um banco de imagens
NOAA ede TSM

RMAV-UFC



Resultados Obtidos

e Com este procedimento o tempo de processamento
das imagens NOAA-14, para geracao do produto
final, ou sgja, a TSM, ficou reduzido em 45%,
economizando tempo significativo de
processamento.

e Acesso maisrapido e facil consulta na pesquisa
por imagens historicas NOAA-14 e de TSM.

RMAV-UFC



TRABALHOS FUTUROS

- Finalizar o correlacionamento entre TSM e dados de
captura de peixes,

- Operacionalizacdo do Banco de Dados de imagens
NOAA,

- Realizar experimentos com imagens NOAA brutas
(110Mb cada) e os produtos gerados a partir delas, para
verificar o tempo de transferencia e a qualidade da
informacao, em redes de alta velocidade.



CONCLUSOES

Devido ao fato de que as imagens de satélite
possuem uma gama expressiva de informacaoes, as
mesmas, para serem utilizadas no
monitoramento/previsao de tempo e de clima, e
geracio de produtos/ pesquisa, precisam estar
disponiveis em tempo quase real.

Para que isso seja possivel é necessario um meio de
transmissao rapido e confiavel, e nesse contexto o
uso da Rede Metropolitana de Alta Velocidade ira
tornar o uso dessa ferramenta tecnologica (satélites
meteorologicos e ambientais) mais difundido,
permitindo um avanco significativo nesta area de
conhecimento.



UECE - Pesquisas sendo
Desenvolvidas usando ATM



Pesquisas em Andamento

“*Uma Plataforma Distribuida CORBA com
Agentes Moveis Inteligentes para
Gerenciamento de Servicos’,

“Projeto Video On-Demand Utilizando
CORBA sobre ATM”;

*Gerencilamento de Redes Ativas usando
Agentes Moveis para Diferenciacao de
Servicos’.
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