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1. Escopo

Este documento tem por objetivo:

m Estabelecer procedimentos, com diretrizes norteadoras, para as empresas participantes do
processo de contratacdo de servigos de projeto executivo e de implantacao das redes sem fio dos
estados e municipios no ambiente interno das escolas publicas participantes do projeto UCA, do
Ministério da Educacéo em parceria com a Casa Civil da Presidéncia da Republica.

m Prover padronizacao prévia em documentos de engenharia, incluindo planta baixa, simbologias
de desenho, relatério fotografico, especificacfes de materiais e de equipamentos, modelos de
precificagdo, entre outros, de modo a proporcionar perfeito entendimento das redes sem fio
internas a serem construidas.

2. Definicdes e Abreviaturas

Analisador de Espectro: equipamento capaz de identificar os niveis de energia em diferentes
faixas de frequéncia.

Cobertura: alcance do sinal de uma rede sem fio, ou area de cobertura; é a distancia maxima a
partir da qual um equipamento mdvel é capaz de trocar informag6es com uma rede sem fio.

Conectividade Indoor: entende-se por conectividade indoor o fornecimento de acesso Internet a
laptops de uso dos estudantes ou qualquer outro dispositivo sem fio que funcionarios ou
professores possam utilizar dentro da escola.

ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicacoes): 6rgao responsavel por publicar
resolucdes e normas de uso de equipamentos irradiantes no Brasil.

AP (Access Point): equipamento centralizador de uma rede sem fio 802.11.

Circuito de Servico: Circuito elétrico onde esta ou devera ser instalados os equipamentos do
Projeto UCA.

CSMA (Carrier Sense Medium Access): mecanismo de acesso ao meio utilizado pelo padrao
802.11.

Compartilhamento de Espectro: situacdo onde dois ou mais equipamentos de radio utilizam a
mesma frequéncia de transmissao. Nestas condic8es, diz-se que estes compartilham o espectro e
sdo potenciais geradores de interferéncia naquele canal de comunicacao.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): sistema que permite a configuragéo
automatica de parametros da rede.

DS (Distribution System): rede de distribuicdo que possibilita a comunicacéo entre diversos
pontos de acesso.

Endereco MAC (Media Access Control): codigo que identifica uma placa de rede Unica.




A.
=
[~

Manual de Projeto e Implantacéo
Redes Sem Fio para Ambientes
Internos de Escolas

Faixa de Frequéncia: intervalo compreendido entre duas frequéncias, medido em Hertz.
Full-duplex: canal de comunica¢do que permite comunicagao nos dois sentidos simultaneamente.

Half-duplex: canal de comunicacdo que permite comunicacdo nos dois sentidos, mas ndo
simultaneamente.

HPNA (Home Phoneline Networking Alliance): tecnologia que permite a comunicacéo de
dados pela rede telefonica de uma edificacéo (indoor).

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): entidade responsével pelo
estabelecimento de padrdes de engenharia elétrica, incluindo formatagdes para computadores e
para dispositivos_eletrdnicos a estes associados.

IP: Internet Protocol. NUmero que identifica um equipamento dentro de uma rede.

Banda ISM (Industrial, Scientific and Medical): banda de radio que ndo necessita de
licenciamento para uso, destinada a aplica¢6es industriais, cientificas e médicas.

LAN (Local Area Network): rede local.

Mapa de Calor: representacdo gréafica que utiliza cores para representar faixas de temperatura
predeterminadas.

MANET (Mobile ad hoc network): redes mesh formadas por dispositivos moveis.
MEC: Ministério da Educagéo.
PCI: Peripheral Component Interconnect.

PLC (Power Line Communication): tecnologia que permite a comunicacdo de dados pela rede
elétrica.

PLIC (Power Line Indoor Communication): modalidade do PLC para ambientes internos.
PLOC (Power Line Outdoor Communication): modalidade do PLC para ambientes externos.

PoE (Power over Ethernet): tecnologia que permite que a energia de alimentagdo da rede seja
entregue através de cabos de rede Ethernet.

AP (Access Point — Ponto de Acesso): Equipamento que faz a integracéo entre a rede sem fio e
a rede cabeada.

Rede densa: rede com um grande nimero de usudarios por metro quadrado, passivel de altos
niveis de interferéncia.

RFS: Radio Frequency Systems.
RSN (Relacédo Sinal/Ruido): relagéo entre o sinal desejado e o indesejado.

RSSI (Received signal strength indication): valor que indica a poténcia de um sinal
magnético que atinge determinado equipamento Wi-Fi, especifico para cada fabricante de placa de
rede.
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RUCA (Rede Um Computador por Aluno): vertente do projeto UCA, responsavel por estudos
de infraestrutura em Tecnologia da Informagéo e Comunicacao, voltada ao atendimento de escolas
publicas.

Sala de equipamentos: local da escola escolhido para instalacdo dos concentradores e servidor
da escola. Pode ser uma sala exclusiva para tal fim ou alguma outra sala utilizada na escola, como
laboratério de informatica, secretaria ou diretoria.

Site Survey: testes de propagacao de sinais de radio que informam a intensidade de sinal em cada
ponto de atendimento dentro de uma escola.

SOHO (Small Office Home Office): pontos de acesso voltados ao uso doméstico, de baixo
custo, dotados de capacidade e de recursos limitados.

SSID (Service Set Identification): nome que identifica uma rede sem fio.

TCP (Transport Control Protocol): protocolo de camada de transporte orientado a conexao,
gue insere confiabilidade na comunicagdo através da retransmissao e controle de fluxos e de
congestionamento.

TIC (Tecnologias de Informacao e Comunicacao): equipamentos eletronicos destinados a
comunicacdo, como computadores, comutadores, televisdo, radio, telefones, etc.

UCA (Um Computador por Aluno): programa do Governo Federal, cujo objetivo é fornecer
laptops educacionais com acesso a Internet, para estudantes da rede de ensino publica, em todo o
Brasil.

UDP (User Datagram Protocol): protocolo de camada de transporte néo orientado a conexao.

WDS (Wireless Distribution System): protocolo que possibilita a criagdo de uma rede de
distribuicéo (DS) sem fio entre os pontos de acessos.

WEP (Wired Equivalent Privacy): precursor dos mecanismos de seguranca, criado para redes
Wi-Fi, padrdo 802.11 do IEEE. Através desta ferramenta, o administrador da rede cria uma senha,
denominada chave pré-compartilhada, que deve ser informada a todos os usuarios da rede.

Wi-Fi (Wireless Fidelity): nome pelo qual é conhecido o padrdo 802.11 do IEEE, que assegura
compatibilidade entre todos os equipamentos fabricados dentro desta tecnologia.

WPA (Wi-Fi Protected Access): mecanismo de seguranca que aperfeicoou e sucedeu o WEP,
mantendo a compatibilidade com os equipamentos existentes, tais como notebooks, PDAs, entre
outros, que pode utilizar chaves individuais ou compartilhadas.

WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2): mecanismo de seguranca mais completo e mais seguro,
gue pode também utilizar chaves pré-compartilhadas ou individualizadas.
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3. Tecnologias para conectividade

A tecnologia de conectividade recomendada para as escolas € a instalacao de redes sem fio baseadas
no padrao IEEE 802.11 (Wi-Fi), por suas caracteristicas econdmicas (equipamentos de baixo custo
e banda de frequéncia néo licenciada) e pela mobilidade que suporta. Esta sera, portanto, a
tecnologia que conectara os laptops educacionais a rede.

Outras tecnologias serdo necessarias para interligar os pontos de acesso Wi-Fi a rede do provedor
de internet, criando o Sistema de Distribuicdo (Distribution System — DS). Algumas tecnologias
gue podem ser usadas para 0 DS sdo:

m Ethernet;
m PowerLine Communication (PLC).

N&o sdo recomendadas solugdes de Sistemas de Distribuigdo sem fio, como rede mesh e WDS, pois
estas gerariam bastante interferéncia na ja congestionada rede sem fio da escola.

Outras tecnologias podem ser utilizadas como uma alternativa para extenséo da area de cobertura
de um ponto de acesso, nos casos onde a propagacao do sinal eletromagnético, em uma
determinada regido, for complicada pela presenca de obstaculos ou quando a antena padrao do
ponto de acesso ndo oferecer o padréo de irradiagdo adequado para determinado cenario. S&o elas:

m Cabos Irradiantes;

m Composicdo de Antenas.

3.1. Wi-Fi

3.1.1. Padrdes, Licencas e AutorizacOes

No mundo inteiro, o uso do espectro é rigorosamente controlado e as faixas de radio sé podem ser
utilizadas com autorizacdo expressa de érgdos concedentes, mediante o pagamento de custos de
licenca, normalmente altos.

Esta condicdo s6 ndo se aplica a equipamentos radio que operam na banda aberta, conhecida
internacionalmente pela sigla ISM (Industrial, Scientific e Medical). Tais equipamentos, chamados
de equipamentos de radiacao restrita, devem, no entanto, seguir regras de operacao que vao desde
os tipos de modulacéo e codificacdo que devem ser usadas a poténcia de irradiacdo permitida.

Equipamentos que atendem os padrdes 802.11b e 802.11g do IEEE operam em 14 canais
distribuidos em uma das faixas ISM, de 2,412 GHz e 2,484 GHz. No Brasil, no entanto, é permitido
0 uso dos primeiros 11 canais, de 2,412 (canal 1) até 2,462 (canal 11).

0 802.11b foi emitido em 16 de setembro de 1999 e é, provavelmente, o padrdo de protocolos de
radio mais popular do mundo. Os equipamentos que seguem este padrdo operam na banda ISM e
utilizam DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), com velocidade méaxima de 11 Mbps e
throughput de dados de 5 Mbps.
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O padrao 802.11g € bem mais recente, tendo sido implantado em junho de 2003. Apesar disso,
tornou-se, de fato, o protocolo padrdo para equipamentos wireless, integrando a maioria das placas
dos equipamentos portateis existentes no mercado, principalmente laptops. Este padrdo usa
também a faixa ISM, mas adota um sistema de modulacéo diferente, denominado OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), com velocidade méaxima de 54 Mbps e throughput
de dados de 25 Mbps, mas é compativel com o popular 802.11b, podendo utilizar a modulagao
DSSS para operar em taxas mais baixas.

O padrao 802.11a foi emitido na mesma data dos 802.11b e, no Brasil, opera em outra banda ISM
(entre 5,725 e 5,875 GHz) e numa porc¢ao da faixa UNII (entre 5,17 € 5,320 GHz), o que o torna
incompativel com os protocolos 802.11b e 802.11g. Ele adota a modulagdo OFDM, com velocidade
méaxima de 54 Mbps e throughput real de até 27 Mbps. Embora a faixa de frequéncia na casa dos
5GHz seja mais limpa, o que a faz sofrer menos interferéncia, a frequéncia mais alta significa
alcance inferior para uma mesma poténcia.

Os dispositivos que utilizam as emendas “b” e “g” sdo muito mais populares que os da emenda “a”,
razdo pela qual a faixa de frequéncia de 2,4GHz é mais congestionada. Além do mais, muitos outros
equipamentos domésticos, como babas eletronicas, telefone sem fio, microondas e dispositivos
Bluetooth utilizam a frequéncia de 2,4 GHz. Como os laptops que serdo comprados para o Projeto
UCA possivelmente ndo trabalhardo com a emenda “a”, sera considerado o uso apenas das emendas
“b” e “g".

No Brasil, 0 6rgdo responsavel pela administracédo do espectro de radio é a Agéncia Nacional de
Telecomunicagbes (ANATEL), 6rgao ligado ao Ministério das Comunicagfes. As regras presentes na
Resolucéo 365 da ANATEL devem ser rigorosamente seguidas pela empresa contratada no
planejamento de instalacdo da rede sem fio nas escolas.

3.1.2. Planejamento da Rede Sem Fio

Para a elaboracgao de projetos de conectividade sem fio, é preciso tratar tanto a questao da
cobertura, que diz respeito as areas da escola “iluminadas” pela rede sem fio, como a questao da
capacidade, que diz respeito a quantidade de acessos simultaneos que a rede deve ser capaz de
suportar. Uma escola pode estar inteiramente coberta e, ainda assim, prover uma experiéncia de
uso frustrante devido a incapacidade do ponto de acesso em suportar uma quantidade grande de
usuarios. Um bom projeto de rede sem fio deve buscar maximizar a area de cobertura de um ponto
de acesso, para diminuir o nimero de pontos de acessos necessarios, reduzindo custos — tema que
sera discutido na Secdo Cobertura — e maximizar o nimero de clientes que a rede suporta, visto que
muitos usudrios utilizardo a rede da escola simultaneamente — assunto que sera tratado na Se¢ao
Capacidade.

3.1.2.1. Cobertura

A cobertura de uma rede sem fio Wi-Fi é funcdo da poténcia de irradiacéo, sensibilidade de
recepc¢ao, ganho das antenas do ponto de acesso e dos laptops, atenuag8es na propagacao do sinal e
das interferéncias eletromagnéticas presentes no ambiente.

Em uma rede IEEE 802.11b/g formada por laptops e ponto de acesso comuns, com poténcia de
irradiacdo de 18 dBm e antena de 2 dBi (configuracéo presente na maioria dos dispositivos Wi-Fi),
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o alcance de comunicacéo pode chegar a 500m. Dispositivos IEEE 802.11a possuem alcance menor,
pois operam na frequéncia de 5,4GHz - frequéncias mais altas sofrem maior atenuacgao de
propagacdo (atenuacao de espaco livre).

Na pratica, a area de cobertura em um ambiente indoor é bem menor do que a exposta acima, cerca
de 50 metros, pois as paredes, 0s moéveis e até as pessoas representam obstrucdes na propagacéo do
sinal, inserindo uma enorme perda na poténcia deste sinal (atenuagéo por obstrucdo). As
frequéncias mais altas também sofrem mais com esse tipo de atenuacédo, pois possuem grau de
penetracdo e capacidade de contornar os obstaculos (difracdo) menores.

Algo importante a observar é que um ponto de acesso ndo oferece a mesma qualidade de
comunicacédo aos laptops dentro de toda a sua area de cobertura. O IEEE 802.11 oferece uma gama
de taxas de transmissao e a escolha da taxa é feita automaticamente por um algoritmo escolhido
pelo fabricante, de acordo com a qualidade do enlace. Quanto mais alta a taxa, maior a
sensibilidade do radio, isto €, maior sera a poténcia necessaria para recebimento do quadro com
sucesso e, consequentemente, menor o alcance. Quando o AP oferece taxas proximas a todos 0s
laptops que estdo utilizando a rede, € dito que a rede é homogénea. Esse conceito de rede
homogénea sera abordado com maior énfase na Sec¢ao Capacidade.

A qualidade de cobertura de uma rede sem fio varia para cada cenario em fungao dos equipamentos
utilizados e dos tragos arquitetdnicos e da interferéncia presente no ambiente. As inUmeras
reflexdes que o sinal sofre em um ambiente indoor é outro fator que torna a cobertura da rede
ainda mais imprevisivel. Por conta disso, é importante que sejam feitos testes reais de medicao do
sinal (site survey) para visualizar a cobertura da rede sem fio.

3.1.2.2. Capacidade

Um grande nimero de laptops no mesmo ambiente, conforme uso previsto em sala de aula, pode
causar diversos problemas para a rede que influenciam na capacidade da mesma em prover
conectividade a todos os usuarios. Os principais fatores que delimitam a quantidade de usuarios
suportados por uma rede séo:

m Limitacdo de hardware do ponto de acesso;
m Alto grau de interferéncia no ambiente devido a densidade da rede.

A capacidade da rede deve ser a primeira questdo a ser avaliada em um projeto de rede para
escolas. Fazer o levantamento do nimero de alunos por turno e da banda necessaria para as
atividades que serdo aplicadas com os laptops sdo informac6es primordiais para a escolha do
modelo e quantidade de pontos de acessos que serdo necessarios para prover uma boa
conectividade para todos os usuarios.

Limitacdo de Hardware

Os pontos de acesso possuem uma limitagdo no namero de clientes que suportam. Essa € uma
limitacdo de hardware do dispositivo para processar ou armazenar dados e estados,

B.. concomitantemente, da associacdo de um grande niimero de clientes. Pontos de acesso customer-
Z grade (ou SOHO — Small Office/Home Office), suportam por volta de 25 clientes apenas.
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Se a escola beneficiaria do projeto possuir um ndmero maior de usuarios que acessarao
simultaneamente a rede serd necessaria a utilizacdo de mais de um ponto de acesso.

Uma alternativa é o uso de pontos de acesso mais robustos, que suportam um namero bem maior
de usuério.

Interferéncia

Uma grande concentracdo de laptops em um mesmo ambiente, como previsto pelo projeto UCA,
gera um cenario altamente interferente. A interferéncia pode causar colisdes e contengdo no acesso
ao meio, devido ao compartilhamento de espectro. Ambos resultam em degradacao na qualidade de
comunicacao.

O padrao IEEE 802.11 possui alguns mecanismos para evitar colisdes, como 0 CSMA e 0 RTS/CTS.
Mas estes, além de gerarem contencéo de acesso ao meio, ndo evitam todas as colises em um meio
congestionado.

O RTS/CTS nao deve ser usado, pois ele ndo consegue remediar todos os tipos de interferéncia,
além de causar uma ineficiéncia ainda maior na rede, ja que a transmisséo dos quadros de RTS e
CTS deve ser feita em taxas baixas, ocupando por muito tempo o0 meio.

Ao tentar evitar colisdes, 0 que 0 CSMA faz € restringir 0 acesso ao meio a apenas um usuario por
vez, contendo o acesso de outros usudarios durante o periodo em que a rede esta ocupada. Com isso,
a banda também é compartilhada entre todos os usuarios. Quanto maior nimero de clientes,
menor a banda disponivel para cada um e, quanto maior a taxa de associacao dos clientes, maior
serd a banda compartilhada.

O algoritmo de selecdo de taxa seleciona a taxa mais alta possivel para que, naquele ambiente em
especial, os quadros consigam ser decodificados no receptor. Quanto mais alta a taxa, maior é a
Relagdo Sinal-Ruido necessaria para a decodificacdo do sinal no receptor, ou em outras palavras,
mais dificil é sua recepcdo. Com isso, quanto mais longe estiverem os laptops clientes, menor sera a
taxa de associagdo deles e maior sera o tempo que estes nds ocuparao o meio para transmitir seus
dados, diminuindo a eficiéncia na utilizacdo do espectro, em sintese, a capacidade da rede.
Portanto, para redes com muitos usuarios, € desejavel que todos os clientes estejam associados a
taxas altas e, para isso, a cobertura da rede deve ser homogénea.

Contudo, cobertura homogénea nao € suficiente para garantir que toda a rede se associe em taxas
proximas (e altas, de preferéncia). E possivel que um ponto de acesso instalado dentro de uma sala
de aula, onde todos os laptops estejam distanciados igualmente dele, operar em taxas baixas ou
diferentes para cada cliente. Isso ocorre porque a maioria dos algoritmos utiliza estatisticas de
perda de quadros para determinar a taxa que serd usada. Algoritmos dessa categoria ndo
funcionam bem em uma rede densa, ja que, nesse caso, as perdas nao sdo sempre causadas pela
degradacéo do sinal, mas, geralmente, por colises com os quadros transmitidos pelos vizinhos. A
reducédo da taxa nesse cenario ndo resolve a causa das perdas, pelo contrario, pode inclusive
aumenta-las, ja que os dispositivos ocupam o meio por mais tempo para transmitir em taxas baixas,
aumentando a probabilidade de colisdes.

Taxas altas sdo importantes para o aumento da capacidade da rede por dois motivos: diminuem a
probabilidade de coliséo e o compartilhamento de banda do canal é mais eficiente. Mas, para
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garantir que a rede opere somente em taxas altas, além da cobertura homogénea, é preciso
configurar os APs para assim trabalharem. Por motivos semelhantes, é desejavel que o modo de
compatibilidade do AP para a emenda “b” seja desabilitado.

3.1.3. Controladoras e Thin APs

Alguns fabricantes de equipamentos Wi-Fi oferecem uma solucéo proprietarias de rede sem fio
utilizando radios denominados de Thin APs e Controladoras de rede sem fio.

Thin APs sdo assim denominados por ndo serem responsaveis por grande parte do processamento
de dados da rede, designando tal tarefa, bem como todos os recursos de configuracao,
monitoramento e gerenciamento, a Controladora de rede sem fio.

Como a inteligéncia da rede fica centralizada, esta abordagem possibilita a utilizacdo de recursos de
gerenciamento automatico de canal, poténcia e distribuicdo de cargas entre todos os APs, 0 que
aumenta significativamente a qualidade da rede.

A utilizacdo de Controladoras também facilita 0 monitoramento e gerenciamento de outros
parametros de rede ja que podem ser feitas através de um ponto Unico.

3.2. Ethernet

A tecnologia Ethernet dispensa o uso de adaptadores entre o sistema de distribuicéo e os elementos
ativos, ja que praticamente todos os computadores e equipamentos de rede, como pontos de acesso,
possuem uma interface Ethernet.

Os cabos usados devem ser UTP. Cabos e conectores RJ-45 (macho e fémea) devem ser no minimo
CAT 5e.

O comprimento dos cabos de rede nédo deve exceder 50 metros. Quando a distancia entre o ponto
de acesso e o switch, ou controlador, localizado na sala de equipamentos, for maior que 50 metros,
deve ser usado um elemento repetidor.

Todo o cabeamento deve ser passado através de dutos, canaletas ou por esteiras ja presentes ou
instaladas para este projeto.
Vantagens

m A grande e maci¢a adogao desta tecnologia resultou numa producéo cada vez maior de
equipamentos Ethernet, causando sucessivas quedas de prego e tornando-a a tecnologia LAN de
mais amplo uso no mundo;

m Trata-se da tecnologia mais madura de redes locais. E estavel, oferece velocidades muito altas e
modo de transmissao full-duplex;

m Dispensa 0 uso de adaptadores para conexdo aos pontos de acessos e ao modem ADSL;

m Alguns equipamentos permitem a alimentacédo dos pontos de acessos através do cabo de rede,
usando a solucdo de PoE (Power over Ethernet). Ao utilizar tal solucéo, é possivel centralizar o
ponto de alimentacgdo de todos os equipamentos, dando maior seguranca de operacao aos
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equipamentos eletrénicos, ja que o equipamento injetor de energia poderia ser alimentado por
um nobreak e por um circuito elétrico confiavel.

Desvantagens

Apesar de esta tecnologia ser a mais utilizada atualmente, ela envolve um custo de implantacéo,
ndo apenas pelo material (cabos, conectores, dutos, patch-panels e outros elementos ativos), mas
pelo custo da méo-de-obra de instalagdo de cabos e conectorizagdo, sem mencionar a necessidade
de projeto de cabeamento.

3.3. PLC

PLC é a tecnologia utilizada para transmitir dados através dos cabos da rede elétrica, aproveitando
a infraestrutura de fios existente no local, sem necessidade de obras ou outras alteracdes. Em
alguns lugares, PLC também pode ser chamado de Broadband Power Line (BPL).

A tecnologia PLC pode ser dividida em duas grandes categorias:

m PLIC - Power Line Indoor Communicaton: subcategoria onde estdo os equipamentos PLC de
uso doméstico, utilizados em residéncias, escritorios, hotéis, escolas e outros ambientes
fechados. Esta modalidade é a que se enquadra no projeto UCA.

m PLOC - Power Line Outdoor Communication: subcategoria onde estdo enquadrados os
equipamentos para uso em ambientes abertos. Essa subcategoria € mais voltada a empresas de
energia elétrica que querem oferecer acesso a Internet a seus assinantes e, por isso, nao sera
aprofundada, por fugir do escopo deste projeto.

Para que a rede elétrica de uma escola se transforme em uma rede de dados, basta ligar os
adaptadores PLC nas tomadas comuns e conectar as suas interfaces Ethernet as placas de rede dos
computadores, pontos de acessos ou modems com cabos de rede. Se um dos equipamentos
conectados ao PLC estiver conectado a internet (modem ASDL ou modem de satélite), todos os
outros equipamentos conectados a rede elétrica, através do PLC, também estardo também
conectados a ela.

A Figura 1 demonstra como ¢ feita a instalacdo de uma rede usando adaptadores PLC.
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Figura 1 — Instalacdo de uma rede usando PLCs

Alguns fabricantes oferecem uma solucdo de AP integrado ao equipamento de PLC. A Figura 2
ilustra uma rede usando adaptadores PLC com AP integrado:
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Figura 2 — Instalacdo de uma rede usando adaptador PLC com Ponto de Acesso integrado

3.3.1. Padrdes, Licencas e AutorizacOes

Na tecnologia PLC, existem varios padr8es com o objetivo de transmitir dados através da rede
elétrica. Muitos desses padrdes sdo criados por organizagdes internacionais como IEEE ou aliangas
internacionais entre empresas, como HomePlug e OPERA (Open PLC European Research
Alliance). Algumas dessas organizacGes colaboram entre si, como é o caso da HomePlug e IEEE,
gue juntos estédo desenvolvendo o padrdo internacional de PLC, IEEE P1901.

O padrao mais estavel e difundido no mercado é o HomePlug. O padrdo HomePlug é definido por
varias versfes que se diferenciam, geralmente, pela taxa de transmissdo de dados e aplicac6es,
descritas a seguir:

m HomePlug 1.0 — velocidade (tedrica): 14 Mbit/s. Especificacdo para conexao de aparelhos PLC
de uso domeéstico (PLIC);

m HomePlug 1.0 Turbo - velocidade (tedrica): 85 Mbit/s. Especificacdo para uma conexao mais
rapida de aparelhos PLC de uso doméstico (PLIC);

m HomePlug AV - velocidade (tedrica): 189 Mbit/s. Desenvolvido para transmissao de HDTV e
VOIP em ambientes fechados (PLIC);

m HomePlug Access BPL —em desenvolvimento (PLOC);
m HomePlug Command & Control — para automacao residencial (PLIC).

Alguns fabricantes oferecem equipamentos que utilizam protocolos proprietarios para atingir taxas
de 200 Mbps. Tais equipamentos ndo devem ser usados, pois podem criar problemas de
interoperabilidade. Deve-se sempre optar pelo padrao HomePlug 1.0 Turbo.

O uso da tecnologia de PLC na modalidade PLIC ndo exige licengas ou autorizacdo de uso.
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Vantagens:

m Como o PLC utiliza a infraestrutura ja disponivel, ndo necessita de obras nas escolas para ser
implantado. Além do mais, a capilaridade da rede elétrica dentro de uma edificagdo € grande, ja
gue quase todos os cdmodos costumam possuir tomadas elétricas. Portanto, essa € uma
vantagem da tecnologia PLC sobre todas as outras: em principio, qualquer escola que possua
infraestrutura elétrica instalada teria também uma potencial infraestrutura de rede.

m A solucéo do ponto de acesso integrado ao equipamento PLC € interessante para o objetivo do
projeto UCA. Esse equipamento possui uma interface PLC, onde os dados podem ser trafegados
pela rede elétrica, e uma interface Wireless (802.11b/g), que criaria uma zona de cobertura Wi-
Fi para os laptops. Sem a solucédo integrada, é necessaria a aquisi¢cdo de um adaptador PLC
padrdo e de mais um ponto de acesso para cada area de cobertura criada.

Desvantagens:

m A velocidade de transmissdo suportada em uma comunicacéo por equipamentos de PLC é
inversamente proporcional a distancia entre os nés. Como € comum que em algum ponto da
rede elétrica a fiacdo dé muitas voltas ao invés de fazer o caminho mais curto, uma edificacao,
mesmo que pequena, pode nado ser capaz de suportar uma rede de PLC de boa qualidade;

m Da mesma forma, disjuntores fora do padréo, descontinuidades causadas por tomadas, emendas
e descasamento de impedancia entre diferentes fios instalados na rede irdo contribuir para
perdas na poténcia de sinal.

m Astomadas elétricas tipicamente utilizam fios fase e neutro, sendo que o neutro é
compartilhado entre todos os elementos conectados a um mesmo quadro de energia, isto
implica dizer que a rede de dados nédo pode receber e transmitir dados simultaneamente (o
modo full-duplex néo pode ser utilizado), o que quer dizer que a banda total sera compartilhada
entre download e upload (modo half-duplex).

m Equipamentos de PLC se comunicam apenas dentro do mesmo quadro de energia. Para
comunicagdo entre circuitos de quadros diferentes, € necessario o uso de uma extensao
interligando os circuitos ou o uso de um equipamento distribuidor, geralmente utilizado para a
categoria PLOC, fora do painel principal do prédio;

m Equipamentos e maquinas elétricas que compartilham o mesmo circuito elétrico causam
degradacdo na comunicacdo via PLC. Em alguns casos, a perda de velocidade na transferéncia
de dados pode chegar a 50%.

m A utilizagdo de PLC presume a utilizagdo das tomadas elétricas existente nas escolas para
alimentacdo dos APs. Isto nem sempre ird ocorrer. Escolas que ndo possuam a rede elétrica
confiavel poderdo optar pela utilizagédo de PoE.

. 3.4. Cabo Irradiante

Cabos Irradiantes sdo cabos coaxiais com fendas no condutor externo, como ilustrado na Figura 3,
gue permitem a entrada e saida do sinal de radio. Enquanto um cabo coaxial comum é utilizado
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para transportar um sinal de um ponto a outro, o cabo irradiante também pode ser considerado
uma antena.

~

Figura 3 - Desenho de um Cabo Irradiante
Crédito: Teleco

Como o cabo irradiante libera o sinal eletromagnético paulatinamente, a zona de cobertura fica
concentrada nas areas proximas ao cabo. Isso aumenta a eficiéncia do sistema, ja que pouca energia
¢é desperdicada para fora do prédio, por exemplo.

Por utilizar um meio semiconfinado, esta solugdo facilita também a comunicacao via radio-
frequéncia, onde a propagacéo de ondas eletromagnéticas é prejudicada. Ao mesmo tempo, cria
uma area de cobertura Wi-Fi mais homogénea, diminuindo a distdncia média entre a fonte e 0
cliente maével e permitindo que mais clientes se associem ao ponto de acesso a taxas mais altas.

O cabo irradiante é um elemento passivo que deve ser conectado a um ponto de acesso. Uma
antena indoor pode ser adicionada ao final do cabo irradiante, ampliando ainda mais a area de
cobertura.

Os cabos irradiantes utilizam os mesmos conectores dos cabos coaxiais. Quando se deseja conectar
0 cabo a um AP, deve-se utilizar um conector compativel com a entrada deste. Terminadores
usados em cabos coaxiais também podem ser usados para cabos irradiantes e devem ter a mesma
impedéancia do cabo, para que estejam casados e nenhuma reflexdo ocorra no fim do cabo.
Reflexdes internas no cabo podem causar interferéncias na recepg¢ao do sinal, o que degradaria a
qualidade do servigo. Outro efeito, mais sério, seria uma possivel danificacdo do equipamento de
radio. Quanto mais curto for o cabo, maior é o risco disto ocorrer.

Vantagens:

m O Cabo Irradiante cria uma area de cobertura Wi-Fi homogénea para computadores e laptops,
reduzindo a distancia média entre a fonte e o cliente mdvel e permitindo associacdo a altas taxas
por todos os clientes;

m  Como o cabo irradiante permite maior controle na distribuigdo do sinal de RF, pouco sinal é
desperdicado para fora do ambiente que se deseja cobrir, como acontece com pontos de acesso
utilizando antenas padréo;

m  Aumento da area de cobertura, pois a passagem do cabo através de obstaculos (grossas paredes,
armarios metalicos, etc.) possibilita a iluminacao de areas que seriam naturalmente obstruidas.
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Desvantagens:

m A tecnologia de cabos irradiantes é patenteada. Em decorréncia do monopdlio obtido através de
Patente de Invencéo, o prego dos cabos irradiantes esta sendo mantido num patamar bem alto;

m Ainstalacdo de cabos irradiantes requer um projeto de engenharia para escolha do padréo de
irradiacéo do cabo e do caminho a ser percorrido pelo cabo. Sua instalagdo exige a presenca de
técnico especializado, para executar conectoriza¢gdes no ponto de acesso e no terminador.

3.5. Composicado de Antenas

Uma alternativa para expandir e homogeneizar a area de cobertura de um ponto de acesso é a
substituicdo da antena externa deste por um conjunto de elementos passivos (cabos coaxiais, cabos
irradiantes, divisores, acopladores e antenas). As novas antenas seriam, entéo, distribuidas pela
area de cobertura desejada, tornando possivel construir um padréo similar a células de cobertura,
mas utilizando apenas um radio. Esta solu¢do ndo adota nenhuma tecnologia especial, procurando,
apenas, utilizar os elementos passivos de um sistema de radio de um modo mais inteligente.

Por exemplo, se for escolhido o uso de duas antenas, simetricamente distanciadas, como mostradas
na Figura 6.a, um cabo coaxial pode ser conectado na entrada da antena do ponto de acesso, e a
outra ponta do cabo, ligado ao divisor. Este ir4 dividir igualmente a poténcia do sinal gerado pelo
radio entre dois novos cabos coaxiais. Na ponta destes cabos secundarios, a antena é instalada.

Caso o posicionamento das antenas em relacéo ao radio for assimétrico, como ilustra a Figura 6.b, o
divisor deve ser substituido por um acoplador desbalanceado. Este dispositivo divide o sinal
proveniente de um cabo coaxial em dois ou mais ramos com poténcias diferentes. O acoplador
deve, neste caso, oferecer mais poténcia ao ramo onde o sinal ird percorrer uma distancia maior até
a antena.
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Figura 4 — Composicao de Antenas
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Nos exemplos anteriores, foram explorados casos onde sdo colocadas duas antenas por ambiente.
Entretanto, existem casos que exigem um nimero bem maior de antenas. A solucdo de troca da
antena padréo do ponto de acesso por outra que apresente um diagrama de irradiacdo mais
adequado ao cenario também pode se enquadrar na solucdo de Composicao de Antenas.

Pode-se também unir a solucéo de cabos irradiantes a da composicao de antenas. Nesta hipotese, o
cabo coaxial seria substituido por um cabo irradiante. Essa solugdo pode otimizar a qualidade de
cobertura de um ambiente indoor.

Solugdes mais complexas, como a intercalacédo de cabos coaxiais e de cabos irradiantes, podem ser
adotadas, para evitar o desperdicio de poténcia irradiante em areas onde a cobertura de radio é
desnecessaria.

Vantagens:

®  Quando comparadas a sistemas que utilizam exclusivamente cabos irradiantes, solugées como
as acima descritas apresentam custos menores, devido ao pre¢co menor proporcionado pelo uso
de antenas setoriais alimentadas por cabos coaxiais;

m Possibilita que a area de cobertura seja projetada de modo a confinar o sinal em uma area de
interesse, evitando desperdicio de sinal;

m  Assim como sistemas de cabos irradiantes, estas solu¢@es criam areas de cobertura Wi-Fi
homogéneas, reduzindo a distancia média entre fonte e cliente mével e permitindo a conexao
destes com altas taxas de transmissao;

m  Aumento da area de cobertura, pois o cabo coaxial passa através de obstaculos, possibilitando a
iluminacao de areas que ficariam naturalmente obstruidas.
Desvantagens:

Assim como a solugdo de cabos irradiantes, a instalagdo de sistemas de antenas compostas requer
estudo de engenharia especifico para determinar o caminho a ser seguido pelos cabos coaxiais,
escolha e posicionamento de antenas e de demais elementos do sistema irradiante.

4. Seguranca da informacao

Os procedimentos e técnicas de seguranga existem para combater o mau uso dos recursos
compartilhados, afastarem usuarios mal intencionados, garantir a integridade e privacidade dos
dados trafegados e armazenados, e garantir também a autenticidade dos agentes, ou seja, confirmar
gue um individuo ou programa é, de fato, quem afirma ser.

O problema da seguranca pode ser classificado de acordo com o tipo de ameaca.
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Interceptacdo

Acontece quando um usuario ndo autorizado consegue acessar € manipular as informag&es
transmitidas pelos usuarios regulares da rede. Este tipo de invasdo compromete questdes de
seguranca relacionadas a:

m Integridade

Uma mensagem integra é aquela que nao sofreu nenhuma alteracao, intencional ou acidental,
sem o conhecimento do emissor. Exemplo: se um e-mail enviado pelo professor com as notas da
turma tiver seu contetldo modificado por outra pessoa, estaremos diante de um problema de
integridade.

m Autenticidade

Sem um mecanismo que forneca autenticidade, um invasor pode se passar por outra fonte para
gerar informacdes ilegitimas. Exemplo: se uma pessoa enviar um e-mail aos professores da
escola se fazendo passar pelo diretor, estaremos diante de um problema de autenticidade.

m Privacidade

Um mecanismo de seguranca que prové privacidade garante que a mensagem enviada somente
sera lida pelo destinatario escolhido. Exemplo: se uma mensagem de e-mail trocada por dois
professores for lida por um aluno ndo autorizado, estaremos diante de uma falha de privacidade.

Acesso irregular

O acesso irregular acontece quando um usudrio nédo autorizado se conecta ao ponto de acesso para
usufruir de recursos desta rede, como, por exemplo, 0 acesso a Internet. Este é um problema
recorrente nas redes sem fio. Limitar o acesso a rede sem fio apenas para usuarios autorizados &
importante por dois motivos:

m Evitar que usuérios desconhecidos utilizem a rede sem fio para cometer crimes.

m Evitar que usudarios ndo autorizados consumam recursos compartilhados da rede, prejudicando
0s usuarios legitimos.

4.1.1.1. Mecanismos de Segurancga

Existem varios mecanismos de seguranca disponiveis nos pontos de acesso atuais, desenhados para
dificultar ou impedir os problemas acima listados. Os mais importantes sao:

= WEP (Wired Equivalent Privacy)
= \WPA (Wi-Fi Protected Access)
. WPA2

O modo de operacdo mais usado com WPA e WPAZ2 é o Personal, que utiliza chaves pré-
compartilhadas e foi projetado para o ambiente doméstico ou para pequenos escritdrios. Outro
modo de operagdo ainda mais seguro, e geralmente usado em ambientes corporativos, é
conhecido como WPA e WPA2 Enterprise, que utiliza chaves individualizadas. Este método
implica o uso de um servidor adicional, dedicado a autenticacdo dos usuarios de forma ainda
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mais robusta e, em geral, pode ser dispensado em cenarios onde as demandas por seguranca nao
sdo téo severas.

Os trés mecanismos apresentados acima dificultam o acesso irregular. As senhas ou chaves
usadas nos trés mecanismos também protegem as mensagens enviadas pelos usuarios,
provendo graus variados de integridade, privacidade e autenticidade. No entanto, como a chave
é compartilhada, ela pode ser facilmente disseminada, prejudicando o controle de acesso.

E importante que as senhas sejam escolhidas de modo a dificultar sua descoberta por tentativa e
erro. Por exemplo, utilizar como senha o nome da escola ou do(a) diretor(a) ndo € uma escolha
adequada, por ser uma senha previsivel. Palavras como “senha”, “password”, “chave” e “escola”
também ndo sdo recomendadas, pelo mesmo motivo. Uma senha segura deve conter letras,
numeros e outros simbolos, como, por exemplo, “e2s6c0la=".

As solugBes Personal ndo exigem muito gerenciamento. Uma vez que uma senha de acesso for
criada, ela deve ser dada aos alunos. Ap6s a primeira associa¢do, provavelmente os laptops
salvardo esta chave e ndo requisitardo a digitacdo da chave posteriormente.

Ja as solugdes Enterprise, que provéem a forma mais segura de autenticacdo e protecéo dos
dados, sdo de mais dificil gerenciamento, pois a necessidade de logins e senhas individuais exige
o cadastro no servidor de cada novo usuario que vier a utilizar a rede da escola.

m Filtrode MAC

O filtro de MAC permite listar os enderegos MAC de todos os clientes autorizados a utilizar o
ponto de acesso, bloqueando o acesso dos dispositivos nao listados.

Esse mecanismo dispensa a digitacdo de senha pelo usuario, mas néo oferece protecao contra
interceptacdo dos dados.

E de dificil gerenciamento, pois cada laptop novo que vier a utilizar a rede da escola deveré ter
seu endereco MAC registrado no controlador (quando houver) ou em todos os APs. A
capacidade de enderegos suportados no filtro € uma limitagdo deste mecanismo de seguranca
para o ambiente de escola.

Uma alternativa que facilita o gerenciamento ¢é a adogao do filtro por faixa de endereco MAC.
Filtrando apenas os primeiros octetos do enderego, por exemplo.

5. Etapas de Implantacdo

5.1. Coleta de Informacdes das Escolas

A coleta, realizada pela CONTRATANTE, incluira, obrigatoriamente, as seguintes informacées,
Q. primordiais para a escolha do sistema Wi-Fi e para a determinacéo do niumero de APs necessarios
Z para estabelecer boa conectividade a todos os usuérios dentro das escolas:

m  Numero de alunos por escola;

20
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m  Numero de professores;

m  Numero de alunos por turno;
® NuUmero de salas;

m  Numero de alunos por sala;

m  NUmero maximo estimado de usuéarios por turno (baseado no nimero de salas e nimero
méaximo de alunos por sala);

m Existéncia de biblioteca, sala dos professores e patio externo (distante das salas de aula);
m Existéncia de conexdo internet;
m Informagdes sobre a rede elétrica

Para obter tais informagdes, pode ser necessario que a CONTRATADA realize uma vistoria nas
escolas que serdo contempladas pelo projeto antes do processo de contratacgéo (vistoria preliminar).

A CONTRATANTE também devera fornecer uma ficha com dados cadastrais de cada escola:

Telefone de contato;

m Nome daescola;

= Endereco;

m Coordenadas geograficas.

O Anexol-A contém a planilha com as informagdes preenchidas durante a coleta de informacao das
escolas.

5.1.1. Classificagdo das Escolas

Devido a heterogeneidade na arquitetura, nimero de alunos, condic¢des de infraestrutura e
localizagéo das escolas contempladas pelo Projeto UCA, a cobranca de alguns servigos, listados
neste documento, serd feita de forma distinta, de acordo com o tipo de escola.

Diversas classificagdes serdo criadas a partir da Coleta de informaces das escolas, a fim de
posicionar cada tipo escola a abordagem de servigo que devera ser, a ela, aplicada.

As classificacdes deverdo ser informadas pela CONTRATANTE junto com o edital de contratacao,
podendo elas serem alteradas pela CONTRATADA no momento do Site Survey.

Localizacao

m Tipo U —Urbana

m Tipo R—Rural
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Necessidade de cobertura especial no patio

m Tipo SCP — Escola sem patio ou com patio, mas sem necessidade de cobertura especial.
Enquadram-se nesta categoria instituigdes onde todas as salas de aula se localizam em volta de
um patio interno e as paredes ndo sdo espessas;

m Tipo CCP — Escola com patio e necessidade de cobertura especial.

Infraestrutura de rede elétrica

m Tipo REACS - Rede Elétrica Apropriada para Circuito de Servico: quadro de distribuicao
adequado, aterramento dedicado, fiagdo e tomadas dentro dos padrfes para a sala de
equipamentos

m Tipo REI - Rede Elétrica inapropriada.

NUmero maximo de usuarios por turno
m TipoP —Até 50;

m Tipo M —Entre 50 e 100;

m Tipo G — Entre 100 e 300;

m Tipo GG — Mais de 300.

5.2. Projeto Executivo

5.2.1. Planejamento de Instalagao (site survey)

O planejamento de instalagdo de cada escola devera ser realizado em apenas uma visita. Esta fase
dos trabalhos sera indispenséavel para detectar e evitar problemas de desempenho apos a
implantacédo ou ampliacdo de uma rede sem fio.

Durante o planejamento séo coletadas informac@es referentes a disponibilidade de espago fisico,
alimentacao elétrica, aterramento, passagem de cabos, e outros detalhes que possam ter impacto na
instalacdo. Dentre as condicBes estudadas e documentadas estdo também os aspectos referentes a
infraestrutura e transmissao, identificagdo de equipamentos ja existentes no local, acesso ao site,
condi¢Bes ambientais e de utilizacdo do espectro de radio, rede de dados, niUmero de usuarios e
locais previstos de uso da rede sem fio.

Também sdo feitas fotografias e colhidas informagdes da arquitetura da escola que servirdo de base
para a elaboracdo de uma planta baixa.

Através do site survey é possivel determinar a localizagdo, configuragado e a quantidade de pontos
de acesso necessarios em cada escola, considerando cobertura, nimero de usuarios e trafego
previsto de forma a proporcionar as funcionalidades requeridas e apresentar desempenho

@ compativel com o investimento realizado.

Z Em sintese, junto com os dados colhidos pela CONTRATANTE, todas as informacdes necessarias
para elaboracéo do projeto executivo e instalacdo dos equipamentos serdo levantadas nesta etapa.
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As informacdes podem ser aproveitadas da Coleta de informacdes das escolas. A CONTRATADA
devera, no entanto, providenciar dados que ndo puderam ser recolhidos previamente e corrigir
dados ja existentes, caso seja necessario.

No planejamento de instalacdo de cada escola, deve ser executada a seguinte sequéncia de passos:

1. Definicao de requisitos da rede: entrevistar o contratante ou beneficiario do servico, para
avaliar os locais onde deve ser feita a cobertura e o nimero previsto de usuarios para cada local.
No caso das escolas, sdo locais obrigatérios de cobertura apenas as salas de aula, as salas de
professores, a biblioteca (ou sala de leitura) e o patio. A area administrativa ndo precisa ser
contemplada com cobertura de rede sem fio.

Nas escolas do Tipo CCP, caso a escola possua mais de um patio ou area de socializagéo externa
as salas de aula, deve ser escolhida apenas uma para ser objeto de cobertura.

Nesta etapa, deve ser dimensionada a capacidade da rede e, consequentemente, determinada a
guantidade de APs e outros equipamentos de rede necessarios, com base na estimativa de
numero maximo de usuarios por turno, por ambiente, nimero de salas e na largura de banda a
ser disponibilizada a cada usuario (minimo de 300 Kbps).

Em escolas do Tipo CCP, a capacidade para cobertura do patio deve ser dimensionada para
satisfazer todos os alunos do turno simultaneamente, mas nao deve exceder o niumero de trés
(03) pontos de acesso.

O Anexo I-A possui 0 nimero maximo estimado de usudrios por turno em cada escola e a
estimativa do total de APs que sera necessario para cada escola.

2. Planta do local: através de uma planta é possivel identificar os locais onde é desejada a
cobertura da rede sem fio. Elementos arquitetdnicos como paredes, portas e outras estruturas
devem ser considerados na escolha dos pontos de fixagao dos APs.

Caso a CONTRATADA néo consiga uma planta do prédio com o responsavel ou com a
CONTRATANTE, ela devera elaborar uma planta baixa que represente de maneira inteligivel a
arquitetura e a rede l6gica e elétrica da escola, a fim de permitir a execucdo de survey por meio
de software instalado em laptop. A Se¢do 5.2.5.5. descrevera com mais detalhes como devem
ser elaborados os desenhos.

3. Percorrer fisicamente as instalacdes: a inspecdo do prédio permite conferir as
informacGes registradas em planta e, ao mesmo tempo, detectar detalhes arquiteténicos néo
registrados, como paredes espessas ou de metal, plantas, mdveis, etc.

Nesta etapa, devem ser também confirmados detalhes de salas de equipamentos,
disponibilidade de espago em racks existentes, caminhos de passagem de cabos e locais
adequados para instalacdo de equipamentos, etc.

A qualidade da instalacao elétrica, especificamente do circuito de servico, deve ser avaliada
nesta etapa. A CONTRATADA devera verificar a existéncia e a qualidade de disjuntores no
qguadro elétrico, aterramento, passagem das fiacGes elétricas e tomadas.
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A CONTRATADA devera também elaborar um relatério fotogréfico da escola, mostrando
detalhes da infraestrutura e da arquitetura, para facilitar o entendimento das solugdes
propostas.

4. Deteccao de interferéncias: interferéncias eletromagnéticas podem impedir o bom
funcionamento de uma rede sem fio. Estas sdéo medidas por intermédio de um analisador de
espectro, instrumento que registra o nivel de poténcia de todos os sinais provenientes de
equipamentos que operam na faixa de frequéncia das redes Wi-Fi. Dispositivos Bluetooth,
fornos de microondas, telefones sem fio e outras WLANSs sdo fontes potenciais de interferéncia.
Assim, no momento dos testes, é conveniente que todos os equipamentos do prédio que
possam ser fontes de interferéncia estejam ligados.

5. Determinar uma posicao preliminar para cada ponto de acesso: Baseado na planta e
na inspecao do local, dividir a area de interesse em zonas de cobertura. Colocar um ponto de
acesso por zona, de forma que cada zona satisfaca os requisitos de capacidade e que a cobertura
dentro dessa zona seja a mais homogénea possivel. Por exemplo, se ndo houver grandes
obstrucdes na zona, ele deve ser colocado préximo ao meio desta. Deve-se dar preferéncia a
locais altos e pertos de ponto de rede e energia. Por questdes de seguranga e preservacédo dos
equipamentos, também é recomendavel a instalacdo dos APs dentro das salas, e ndo nos
corredores.

Para escolas do Tipo CCP, o ponto de acesso deve ser instalado, obrigatoriamente, em locais
cobertos e devem ser usadas antenas setoriais para concentrar o sinal no ambiente de
socializagdo, evitando, assim, interferéncia com os APs instalados nas salas de aula, biblioteca e
sala dos professores.

6. Planejamento de frequéncias e poténcia: é fundamental configurar cada AP para operar
no canal onde foi observada a menor interferéncia naquele local. APs vizinhos também
interferem entre si e devem ser configurados em canais diferentes, obrigatoriamente em canais
ortogonais (canais ndo sobrepostos — 1, 6 e 11).

Caso dois APs vizinhos precisem ser configurados em um mesmo canal, devido ao reuso de
frequéncia, a poténcia de transmissdo dos mesmos deve ser eventualmente diminuida.

Quando for utilizada a solucdo de controladoras de rede sem fio — dispositivos que oferecem
gerenciamento automatico de poténcia e freqiiéncia -, esta etapa tem a sua execucao facilitada.

7. Medicao de sinal em areas de interesse: uma vez escolhida uma determinada localizacao
para um AP, serdo feitas medic¢des do sinal provenientes deste ponto dentro daquela
determinada area de cobertura. Caso os niveis sejam aceitaveis em toda a regido, o
posicionamento do AP sera confirmado. Caso contrario, deve-se escolher outro ponto de
instalacdo, tornando necessario realizar novas medigdes.

Nos estudos de cobertura, a CONTRATADA deve utilizar ferramentas especificas, que fornegam
0s seguintes parametros de medida:

® Intensidade do sinal;

m Interferéncia entre os APs do projeto;

Q.
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m Taxa de dados (bit/s) entre laptops, em diversos pontos da regido de cobertura, e 0 AP mais
préximo (sinal mais forte).

Os testes de cobertura e interferéncia poderado, caso haja uma restricdo grande de tempo, ser
realizados apo6s a instalagdo da rede sem fio. Mas neste caso € altamente recomendavel que seja
previamente instalado um ponto de rede em cada ambiente de cobertura previsto, para que haja
margem de manobra caso seja necessario o remanejamento de um AP.

A Secdo 5.4. descreve com maiores detalhes como devem ser feitas tais medicdes e os requisitos
minimos para aprovacao da rede.

O Anexoll-A contém o formulario para preenchimento de todos os dados recolhidos na etapa de
planejamento de instalacao.

5.2.2. Planejamento de Rede Logica (Enderecamento IP, VLAN, etc.)

Cada escola tera apenas um IP, valido ou ndo, recebido da operadora de telecomunicag6es. Este IP
devera ser compartilhado por todos os clientes da escola. Tais clientes podem ser os laptops do
projeto UCA ou terminais ja existentes na escola. Portanto, para o planejamento da rede do projeto
UCA é necessario levar em consideracdo a rede ja existente nas escolas.

Para possibilitar a integracéo as outras redes existentes na escola, ou que possam vir a existir, 0s
comutadores (Controladoras ou Switches) deverdo ser dimensionados para oferecer pelo menos 2
portas livres, para este fim ou para adicionar outro AP caso seja necessario.

A Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. ilustra a topologia que devera ser aplicada nas

escolas.
Seridor UCA
= A"
Modem ADSL — Controlador/Switch
— vy : [ | — b |

et =3 &=
e L

H’”‘P
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s
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. o, Figura 5 - Topologia da rede da escola

o O Anexoll-A contém o formulario para preenchimento de todas as configuragdes de rede realizadas
nos equipamentos da escola.
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Abaixo, sera descrito com maiores detalhes a configuracdo dos equipamentos envolvidos.

5.2.2.1. Modem da operadora

O modem ADSL do provedor de acesso tera um IP real e fara a traducdo de endereco (NAT) apenas
para o servidor da escola. O equipamento ja esta configurado e ativo, ndo sendo permitido a
CONTRATADA realizar modificagBes em sua configuragao.

5.2.2.2. Servidor UCA

O servidor UCA, que atuard como gateway da rede da escola, sera conectado diretamente ao
modem da operadora - que da acesso a internet e prové um IP privado — através de uma das suas
interfaces de rede (WAN), que devera estar configurada como cliente DHCP. A outra interface de
rede (LAN) deve ser conectada ao controlador de rede sem fio e configurada estaticamente. Ao
mesmo tempo, através da interface LAN, o Servidor UCA provera servico de DHCP e NAT para
todos os laptops educacionais e maquinas de laboratorio de informatica e DNS Relay as outras
redes da escola. As configurac6es de rede deverdo, entdo, serem feitas da seguinte forma:

WAN LAN

IP IP Mascara Broadcast Servidor DHCP

Cliente DHCP 172.16.0.1 255.255. 0.0 172.16.255.255 | 172.16.0.8 a
172.16.200.254

O Servidor UCA também prové servicos autenticacao dos laptops educacionais, filtro de conteldo,
web cache, além de pode armazenar conteddos educacionais.

O MEC disponibilizara o manual de configuracgéo do servidor UCA, confeccionado pela empresa
produtora da distribuicao de sistema operacional utilizado.

5.2.2.3. Controladora de rede sem fio

Esta Secdo ¢ aplicavel apenas se a solucdo de Controladora de rede sem fio for adotada.

a. Rede e VLANs
Dois ESSIDs devem ser configurados para dois grupos de usudrios distintos: alunos (RUCA) e
professores ou funcionarios da escola (RUCAdmin).

A controladora devera atuar como bridge para o ESSID RUCA, possibilitando que o Servidor UCA
seja o servidor DHCP dos laptops educacionais. Para o ESSID RUCAdmin, a controladora devera
0. atuar como roteador e servidor DHCP (Figura abaixo).

=
(o=
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Para isto, deverdo ser criadas 2 VLANSs distintas para estes grupos de usuarios na controladora. A
primeira (VLAN 1) sera associada ao ESSID RUCA e atendera Laboratérios de Informatica (pelo
menos 1 porta deve ter esta destinacdo), fazendo bridge dessas redes com o uplink. A segunda
(VLAN 50) sera associada ao ESSID RUCAdmin e as portas destinadas a integracéo a rede
administrativas da escola (pelo menos 1 porta deve ter esta destinacdo) e terd ativado o servico de
servidor DHCP para os laptops dos professores e para os computadores das outras redes e fara NAT
para a VLAN de uplink. A configuracdo da VLAN 1 deve seguir alguns valores pré-definidos.

VLAN 1 - Rede sem fio para os laptops dos alunos, Laboratdério de Informaéatica e
porta de uplink

IP Mascara Broadcast

172.16.0.2 255.255. 0.0 172.16.255.255

VLAN 50 - Rede sem fio para professores e portas de interconexado as outras redes
da escola (laboratérios ou computadores administrativos).

1P Mascara Broadcast Faixa DHCP DNS

172.20.0.20 255.255. 0.0 172.20.255.255 | 172.20.0.20 a 172.16.0.1
172.20.10.254

A configuragdo de VLANS é importante para atingir os seguintes objetivos:

m Reduzir o trafego de broadcast e multicast para destinos desnecessarios, melhorando o
desempenho da rede e reduzindo a laténcia;

m  Aumentar a seguranga, garantindo as restri¢cGes de rede segura aos recursos na propria VLAN.

m  Aplicar politicas de enderecamento e seguranca distintas em cada VLAN.

b. Administracéo
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Uma terceira VLAN (VLAN 10) deve ser usada para permitir o gerenciamento através da rede
cabeada. Esta VLAN pode ser a mesma utilizada para comunicacéo entre os APs e a Controladora.

IP Mascara Broadcast Faixa DHCP

192.168.216.100 | 255.255. 255.0 | 192.168.216.255 | 192.168.216.110 a
192.168.216.150

As controladoras devem permitir a geréncia remota através do IP 172.16.0.2 e local, exclusivamente
via cabo, através do IP de geréncia configurado para a VLAN 1, 5 ou 10, dependendo da porta na
qual se estiver conectado. O login e senha de acesso poderao ser escolhidos pela CONTRATADA,
mas deverd ser informado no Anexo I1-A.

c. Poténcia, Planejamento dos canais e outras configurac@es

Os canais de operacao dos pontos de acesso devem ser configurados de forma evitar interferéncias
do ambiente e minimizar a interferéncia entre pontos de acesso, conforme descrito no
planejamento de frequéncia na Seg¢éo 3.2.1. Controladoras de rede sem fio muitas vezes possuem
um mecanismo de escolha de canal automatica que pode ser utilizada para realizar o planejamento
dos canais.

Os APs devem ter o modo de compatibilidade com o padrdo IEEE 802.11b desabilitado, para
aumentar o desempenho da rede.

Inicialmente, todos os APs devem ser configurados para operar com poténcia de 15 dBm, podendo
essa ser elevada caso haja necessidade.

5.2.2.4. Switch

Um switch podera ser utilizado associado a uma controladora de rede sem fio, para extensdo da
capacidade da mesma, ou como o comutador Unico de uma rede sem fio formada por APs
autdbnomos.

Quanto utilizado para o primeiro proposito, ele devera ter as portas ligadas aos APs configuradas

para a mesma VLAN de comunicacdo entre a Controladora e os APs (VLAN 10). As demais portas
devem ser distribuidas entre as VLAN 1 e VLAN 50. Uma porta, ainda, deve ser usada como trunk
para a controladora.

Quando utilizado como comutador de APs autbnomos, todas as portas do Switch que estiverem
ligadas aos APs devem ser configuradas como TRUNK. Devera também ser configurada com
TRUNK a porta que serda ligada ao servidor. As demais portas devem ser distribuidas entre as VLAN
1e VLAN 50.

a. Administracao

A.

Z O IP de geréncia do Switch devera ser 172.16.0.2 quando utilizado com APs autbnomos e 172.16.0.3
B quando associado a um controlador de redes sem fio.
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5.2.2.5. APs

Quando for utilizada a solugdo de controladoras de rede sem fio esta Se¢ao pode ser
desconsiderada, pois toda configuracdo de rede sem fio é feito a partir da controladora.

Quando APs auténomos forem utilizados, os mesmos ESSIDs da Se¢do 5.2.2.3. devem ser
configurados, assim como as VLANSs associadas a cada um (VLAN 1 e VLAN 50).

As configuracgdes de cada VLAN devem ser idénticas as especificados para a Controladora, na Secao
5.2.2.3.

b. Administracao
Os IPs de geréncia dos APs auténomos deverao ser configurados estaticamente entre os valores
172.16.0.3 € 172.16.0.7.

Quando utilizado Thin APs e Controladores, os APs ndo possuem IPs de geréncia, ou irdo assumir
enderecos dentro da VLAN 10, tornando desnecessario o planejamento de enderecos.

c. Poténcia, Planejamento dos canais e outras configurac@es

Os canais de operacao dos pontos de acesso devem ser configurados de forma evitar interferéncias
do ambiente e minimizar a interferéncia entre pontos de acesso, conforme descrito no
planejamento de frequéncia na Sec¢édo 5.2.1.

Os APs devem ter o modo de compatibilidade com o padrdo IEEE 802.11b desabilitado.

Inicialmente, todos os APs devem ser configurados para operar com poténcia de 15 dBm, podendo
essa ser elevada caso haja necessidade.

O numero de clientes deve ser limitado a 50.

5.2.3. Planejamento Seguranca de Informacao

5.2.3.1. Administracdo da Rede Sem Fio

Assim como é importante a escolha de senhas dificeis para o WEP, WPA e WPA2, 0 mesmo se
aplica para a senha do administrador do ponto de acesso e controladores de rede sem fio. Usuarios
e senhas faceis podem ser descobertos por tentativa e erro. Caso isso ocorra, 0 invasor podera
configurar o ponto de acesso ou controlador de rede sem fio da maneira que Ihe for conveniente.

A interface de administracdo dos equipamentos deve ser desabilitada para os usuarios da rede sem
fio, restringindo o acesso aos usudarios conectados diretamente via cabo.
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5.2.3.2. Configuragcédo do Controlador ou AP

A aplicacdo destas configuracGes devera ser feita no controlador de rede sem fio caso seja utilizada
a solugdo com Thin APs, ou no préprio AP, caso seja utilizada a solugdo com APs auténomos.

O ESSID RUCA deve possuir um bloqueio de acesso através de filtro de MAC por faixa, permitindo
acesso apenas aos laptops educacionais. O ESSID RUCAdmin deve implementar o mecanismo
WPAZ2. A escolha da senha para a rede RUCAdmin deve combinar diferentes tipos de caracteres
(maiusculas, minasculas, nimeros e caracteres especiais) para tornar mais dificil a quebra por
invasores.

As regras de firewall também devem seguir as diretrizes abaixo:

m Interface de administracdo da controladora e switch deve ser acessivel apenas por meio de cabo.

m Laptops dos alunos, conectados a rede sem fio da VLAN 1, ndo poderao ter acesso aos laptops
dos professores e aos computadores fixos da rede administrativa, conectados na VLAN 50, mas
deverdo ter acesso ao servidor da escola e aos computadores do laboratoério de informatica.

Assim como é importante a escolha de senhas dificeis para o WEP, WPA e WPA2, 0 mesmo se
aplica para a senha do administrador do ponto de acesso e controladores de rede sem fio. Usuarios
e senhas faceis podem ser descobertos por tentativa e erro. Caso isso ocorra, o invasor podera
configurar o ponto de acesso ou controlador de rede sem fio da maneira que Ihe for conveniente.

A interface de administracdo dos equipamentos deve ser desabilitada para os usuarios da rede sem
fio, restringindo o acesso aos usudrios conectados diretamente via cabo.

5.2.3.3. Configuracgéo do Servidor

Os laptops Classmate, que serdo utilizados no projeto UCA, possuem um sistema de seguranca, por
hardware, que permite o bloqueio do equipamento caso 0 mesmo seja extraviado ou permaneca
fora da rede logica da unidade escolar por um tempo determinado e configuravel. O software
necessario para funcionamento deste sistema ja devera vir instalado pelo MEC nos servidores da
escola e exigira apenas um procedimento de ativacdo no momento da instalagdo. Tal procedimento
também devera ser combinado com o MEC.

5.2.4. Engenharia de Instalacdo

As atividades de engenharia e de instalacdo sdo realizadas ap6s a vistoria e englobam a elaboracéo
de projeto e documentagao de instalagéo associada. Estas providéncias simplificam a instalacgéo e

Z manutencédo da rede e suas futuras expansoes.
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O projeto de instalacdo deve conter todas as informagdes relacionadas com o “site”, como por
exemplo, localizagéo e arranjo fisico de equipamentos, documentacéo de cabos e conectores e
posicionamento de controladoras, dentre outras informagdes relativas a instalacao fisica dos
equipamentos.

O servigo de engenharia de instalacdo inclui o fornecimento de especifica¢cdes de materiais e de
equipamentos, elaboracéo de desenhos e de documentos necessarios para instalacéo, e
documentacdo do site survey.

O site sera preparado conforme necessidade de infraestrutura observada na vistoria.

5.2.5. Projeto Preliminar de Instalagdo - PPI

O PPI serve como orientacdo de instalagdo para as equipes de campo e qualquer desvio neste
documento deve ser corrigido no PDI (Projeto Definitivo de Instalagéo).

O PPI deveréa ser apresentado a CONTRATANTE para aprovacao formal antes da instalacdo da rede
e contera os seguintes documentos:

m  Memorial Descritivo

m  Questionario — Formulario de Vistoria
m Lista de Materiais e EQuipamentos

m Planta do Projeto

m Relatério Fotografico

Todos os documentos listados acima estdo embutidos, cada um em uma aba especifica, no template
de PP1 oferecido pela CONTRATANTE, Anexo Il-A. Este template devera ser o padréo para
preenchimento de todos os documentos. O “Manual de Requisitos e Guia de Preenchimento da
PPI”, Anexo I1-B, apresentara de forma mais detalhada a forma de preenchimento deste
documento e os requisitos minimos que serdo exigidos para aceite do projeto.

5.2.5.1. Memorial Descritivo
Todo projeto deve ter um memorial descritivo. As informac&es requeridas sao listadas abaixo:

m Levantamento Inicial — Localizagdo da escola, nimero de alunos por turno, salas de aula,
maximo por sala, etc.

m Situacdo Atual — Condig8es da infraestrutura de dados (dutos e rack) e elétrica.

m Necessidades — Necessidades de obra de infraestrutura de dados (dutos e rack) e elétrica
(criacdo de circuito exclusivo aterrado).

m Estimativa de Equipamentos/Servicos — Resumo dos quantitativos e modelos de equipamentos
que serdo utilizados.
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5.2.5.2. Questionario - Formulario de Planejamento de Instalacdo

m Informagdes Gerais e Arquitetura — Serdo verificadas grandes discrepancias em comparacao as
informacGes cedidas pela Contratante.

m Previsdo de APs

m O quantitativo deve ser no minimo o estimado pela RNP no Anexo I-A e deve estar coerente
com o apresentado na planta de projeto.

m  Os locais que devem ser privilegiados com cobertura sdo: salas de aula, biblioteca, sala dos
professores e patio. Patios s6 necessitardo de APs dedicados se estiverem afastados das salas
de aula. Salas administrativas (dire¢ao, secretaria, etc.) e laboratorios nao precisam ser
cobertos.

m Distribuir o quantitativo ja estabelecido de APs da seguinte forma.
= 1 AP nabiblioteca (se houver)
m 1 AP nasala dos professores (se houver)
m 1 AP no patio (se ele for externo, afastado das salas de aula)
m Distribuir de forma justa os APs restantes nas salas de aula.

m Deve-se estar atento ao nimero de clientes que serdo contemplados por cada AP, nao
devendo este nimero exceder 50 (Requisito de Capacidade). Por exemplo, duas salas que
possam vir a ter 30 alunos cada ndo podem compartilhar apenas 1 AP.

m A cobertura de cada AP deve ser homogénea. Isto é, todos os clientes contemplados por 1 AP
devem usufruir de um sinal com grau de qualidade bem préxima. Isto significa que, mesmo
guando 1 AP é suficiente para satisfazer o requisito de capacidade para 4 salas, deve-se ter
parcimonia nesta solucédo, pois algumas salas podem ter o requisito de cobertura ndo
satisfeito. SO serdo aceitos solucdes deste tipo quando as salas forem muito pequenas, € a
arquitetura da escola permita a livre propagacédo do sinal (divisérias de compensado,
aberturas entre as salas, etc.).

m Salve exceg¢bes, que devem ser justificadas na PPI, e tratadas como exceg¢do, os APs devem
ficar dentro dos comodos e ndo no corredor.

m Rede Ldgica, Fisica e Equipamentos— Sera verificada a necessidade de instalacdo de rack, se a
escola possui outra rede instalada e a adequacéo da infraestrutura de rede projetada.

m Caso haja a necessidade de instalar um novo rack, ele deve colocado junto ao ponto de
chegada da internet e ser fixado a no minimo 1,90m de altura.

m  Apenas racks de 19” ja existentes com, no minimo, 5 unidades adjacentes livres, podem ser
aproveitados.

m InformacGes sobre aproveitamento de dutos e rack, e indicacdo do posicionamento e altura
deste ultimo devem ser incluidas nas “Observacdes adicionais”.

m Todas as salas de aula, biblioteca e sala dos professores deverao, obrigatoriamente, ter um
ponto de rede instalado, mesmo que ndo possuam AP. Tal ponto consistird em uma tomada
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de rede conectada ao patch panel, sem necessidade, a principio, de interligagdo com os
comutadores.

m Instalacdo da infraestrutura de rede deve seguir o especificado na Se¢do 9.2.

m Rede Elétrica e Aterramento — Sera verificada a atual qualidade de fornecimento elétrico da
escola e a necessidade de construcdo de um novo aterramento.

m E mandatéria a instalacdo de um novo disjuntor e tomada para o circuito elétrico que
alimentara os equipamentos do rack (circuito exclusivo).

m SO sera aceito o aproveitamento de aterramento existente se este for exclusivo do laboratério
de informaética e estiver dentro do padrao de qualidade exigido pela Contratante.

m Resisténcia de aterramento abaixo de 10 ohms;
m Tensdo entre Terra e Neutro deve ser no maximo 1 Volt.

m Todos os equipamentos deverdo estar ligados no Nobreak, que estara ligado na tomada do
circuito exclusivo.

= Atomada do circuito exclusivo devera seguir as normas técnicas, isto é, o fio terra deve ser
um fio dedicado vindo direto do aterramento, e ndo compartilhado com o neutro. Portanto, 2
fios deverdo sair do quadro de disjuntor até a tomada: neutro e fase. E o fio de aterramento
deve ir da vala diretamente para a tomada.

m Deverd estar descrito no “Memorial Descritivo” uma sintese do projeto de rede elétrica que
sera aplicada a escola: posicionamento da tomada, do quadro com disjuntor, do no-break e
da régua, interligacdo entre os elementos e aproveitamento ou ndo de aterramento.

m Instalacdo da infraestrutura elétrica deve seguir o especificado na Secdo 9.

5.2.5.3. Lista de Materiais e Equipamentos- Indicacdo de quantitativos

Para a PPI deverdo ser cobrados apenas os equipamentos materiais listados abaixo. A lista
completa pode ser cobrada, se houver interesse da CONTRATANTE, na PDI.

e Lista de Equipamentos: APs, controlador, switch, nobreak

o Lista de Materiais: Patch panel (informando tamanho), tomadas de rede, tomada elétrica, rack
(informando tamanho), patch cords.

5.2.5.4. Relatério Fotografico

As fotos devem ser inseridas no seu campo especifico do documento padrdo, de acordo com a
legenda ja preenchida. Seréo cobradas as seguintes fotos:

Para PPI:
. e Esquematico de fotos do caminho dos cabos. Marcacdo do caminho de
dutos com desenhos em cima das fotos.
e Fachada

e Cada ambiente que sera coberto (salas de aula que sigam o mesmo padrédo
podem ser representadas com apenas uma foto)
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¢ Indicacdo dos ambientes através de setas ou marcagdes em cima das fotos.
Por exemplo, em uma foto de corredor, indicar com setas o que é cada um
dos comodos presentes na foto.

e Caso a infraestrutura elétrica, de rede ou rack esteja sendo aproveitada,
devem-se apresentar fotos da mesma. Quadro elétrico, vala de aterramento,
tomada elétrica, rack e posicionamento dos equipamentos dentro do rack.

e Quaisquer informag0des relevantes ao projeto, como: espessura das paredes
(quando estas forem espessas), obstaculos poténcias, etc.

5.2.5.5. Planta de Projeto

O projeto devera conter planta baixa de arquitetura de cada um dos pavimentos existentes na
unidade, baseada no levantamento de campo ou adquirida com os responsaveis da escola ou com o
CONTRATANTE.

Tendo como base a planta baixa de arquitetura, deve ser elaborada a Planta de Projeto, com o
projeto proposto de infraestrutura e de rede fisica.

Os desenhos deverdo ter a escala e as informaces indicadas na tabela abaixo:

Tipo de desenho Escala Principais informacoes
Planta de Projeto 1:100 Posicionamento da nova tomada elétrica que sera instalada
para o rack;

Posicionamento do No-Break;

Quadros de energia: QDG de onde esta sendo aproveitado o
“fase” e o quadro novo com o disjuntor do circuito exclusivo;

Caminho da fiagdo elétrica projetada (com indicacao de fase,
neutro e terra) entre quadros, aterramento/quadro e
guadro/tomada;

Posicionamento da vala de aterramento;

Desenho em perfil do projeto de aterramento (desejavel, ndo
obrigatorio);

Caminho dos cabos e dutos de rede. Deve estar diferenciada a
passagem de dutos via aéria ou subterranea;

Posicionamento dos APs. Os Aps devem ser identificados por
ndmero;

Posicionamento dos pontos de rede adicionais (sem AP);

Indicagdo de uso de antena setorial, com orientacdo da area
para a qual ela esta alinhada;

Posicionamento do rack. Colocar nota informando a altura de
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fixacéo do rack;

Desenho do posicionamento dos equipamentos dentro do
rack;

Identifica¢do univoca dos ambientes de cobertura. Por
exemplo: Sala 1, Sala2, Sala 3, Biblioteca, Patio;

Cotas.

5.2.5.,5.1. Titulo e Legenda de Planta

As plantas devem conter um titulo no lado direito inferior com as seguintes informacdes:

m Logotipo da CONTRATANTE;

m Local da obra;

m Logotipo e nome da contratada responsavel pela elaboragdo do projeto;

= Nome, assinatura e nimero do CREA do responsével técnico pela aprovagdo do projeto;
= Numero do desenho;

m Data;

m Escala do desenho;

m Tipo de servico na faixa acima do titulo, com as informagdes do projeto, devendo ter uma
legenda com as seguintes informagdes:

A legenda da planta deve ser colocada na parte superior da faixa e conter os simbolos e defini¢cdes
utilizadas no projeto;

Notas fornecendo informacdes relevantes devem ser escritas logo abaixo da legenda da planta;

Na faixa acima do titulo, com as informag®&es do Projeto, deve ser colocado o quadro de revisdes. O
quadro de revisfes deve conter as seguintes informagdes: nimero da revisdo, motivo, data da
revisdo e aprovacdo pela CONTRATANTE.

5.3. Instalacdo

Esta atividade tem por objetivo instalar os equipamentos no site, deixando-os prontos para a
integracéo da rede.

O servigo contempla a instalacdo fisica de equipamentos, assim como cabeamento e conex8es. Todo
o trabalho é realizado de acordo com os procedimentos da CONTRATANTE e com a PPI especifica
do site.
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5.3.1. Preparacao da Instalagao

A CONTRATADA deve iniciar o trabalho verificando todo o equipamento e material entregue e a
documentacdo. Essa conferéncia é importante para garantir que todos os equipamentos e materiais
listados na lista de material contratado e nos documentos de envio foram recebidos. Antes de
realizar o deslocamento, a CONTRATADA devera confirmar com o(s) representante(s) da(s)
escola(s) da localidade a ser visitada se os materiais e equipamentos foram recebidos.

Para garantir que o site esteja adequadamente preparado para a instalacdo, a CONTRATADA
inspecionara a(s) escola(s), corrigindo falhas ou desvios ndo relatados ou ndo corrigidos.

5.3.2. Instalagdo da Rede Sem Fio
A instalacdo dos equipamentos dar-se-a com base nas orientacdes do PPI.
Os equipamentos serdo montados, cabeados e energizados.

Atividades de montagem, instalacdo de cabos, organizacao e limpeza devem respeitar
procedimentos padrdo de instalagéo.

Switches previamente existentes nas escolas ndo deverdo ser aproveitados, mesmo que possuam
portas livres suficientes para conectar todos os APs.

Uma vez concluida a instalacédo, o responsavel técnico pela escola, quando necessario, podera
acrescentar comentarios por escrito diretamente na documentacao, para refletir os resultados reais
da instalagdo. Esta documentacao serd enviada para a equipe de engenharia para realizacdo das
modificacBes e atualizagdes, onde entdo é emitido o PDI (Projeto Definitivo de Instalacdo), apds a
configuracdo da rede e os testes de aceitacgao.

5.3.3. Instalagéo de Itens Diversos

Esta atividade inclui a instalacdo de itens como rack de 19”7, suportes de antena, bastidor, esteira de
descida de cabos, dutos, tomadas e aterramentos.

5.3.4. Supervisao de Instalacao

Compreende a realizacdo de atividades de gerenciamento, controle e fiscalizacdo, por parte da
CONTRATADA, de possiveis empresas subcontratadas, atividades estas a serem desenvolvidas
durante a fase de implantacdo. Contempla também o fornecimento de suporte técnico e
treinamento de uso dos equipamentos aos administradores ou técnicos de informatica das escolas.

5.4. Testes

Uma vez concluidos os servigos de instalagdo, é necessaria a realizacao de verificagfes funcionais,
o para garantir que o equipamento foi corretamente instalado.

Z Uma vez realizados estes testes, sera feita uma verificacdo final na instalagéo, para garantir que esta
BE tenhasido realizada de acordo com o projeto.
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Todos os testes deverdo ser documentados no Anexo I1-A.

Testes de Seguranca

Estes testes consistirdo na analise das configuragdes dos mecanismos de seguranca habilitados na
rede sem fio e buscardo levantar possiveis mecanismos oferecidos pela solugdo WLAN que ndo
tenham sido implementados neste projeto.

Os testes serdo executados, através da rede sem fio, com o cliente associado as redes existentes.

m Varredura na rede e portas ativas: identificar os tipos de servigos ativos e portas TCP/UDP
abertas nos elementos de rede;

m Controle de acesso: avaliar os mecanismos de controle e protecdo da rede contra clientes nao
autorizados e verificar se a interface de configuracdo dos APs esta bloqueada para acesso pela
rede sem fio;

Testes de Interferéncias

A intensidade de poténcia de radio no ambiente, em todos os canais, sera medida da seguinte
forma:

= Nivel médio de pico de interferéncia (em dBm) para os trés canais ortogonais (1,6 e 11). Deve
ser feita uma medigdo por comodo em que é previsto o uso da rede sem fio.
Testes de Cobertura
m Intensidade do sinal (dBm);

m O sinal minimo de poténcia medido em cada zona devera garantir aos equipamentos moveis
uma taxa minima de 54 Mbps. Neste caso, deve-se levar em consideracdo que a poténcia
necessaria para garantir tal taxa depende da sensibilidade de recepcao do AP.

Medic¢des devem ser feitas com uma granularidade de 9m=2 nas areas de uso previsto da rede
sem fio e devera ser descrito qual AP que esta tendo seu sinal medido.

m Interferéncia entre os APs do projeto (dBm);

m Para cada localizagdo de AP, a interferéncia exercida, no mesmo canal de operacéo, pelo AP
com segunda maior poténcia recebida deve ser de, no minimo, 10 dB menor que o AP de
maior poténcia.

Testes de Vazao e Conectividade

Os testes devem gerar um fluxo de dados TCP entre pontos da area de cobertura e um computador
conectado via cabo ao controlador. Devem ser utilizados os mesmos pontos de medicéo da Secao
anterior.

m  Medic¢des devem ser feitas com uma granularidade de 9m2 nas areas de uso previsto da rede
sem fio.
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m Cada medicao deve ser feita com apenas um laptop ativo, sem disputa de acesso ao meio, e
com todos os demais APs ligados.

m Ataxa de dados minima aceitavel para cada ponto é de 15 Mbps para TCP.

Em todos os pontos de medicao, deve também ser feito um teste de conectividade com a rede
externa. O endereco externo deve ser uma URL e ndo um IP, para que seja verificada conformidade
da configuragdo de DNS.

Software para testes

A ferramenta para medi¢do da cobertura e interferéncia deve ser usada em um computador portatil
ou em um hardware especifico. O software, ou conjunto de softwares, deve oferecer como resultado
um mapa de calor em cima da planta da escola, com a intensidade do sinal em cada ponto de
medicao, com a respectiva escala, em dBm.

O teste de conectividade pode ser realizado com a ferramenta ping.

O teste de vazdo pode ser realizado com a ferramenta iperf ou similar.

5.5. Eliminagao de Pendéncias e Aceitacao da Rede

Nesta fase, a CONTRATANTE avaliara os resultados dos testes e os relatérios apresentados, de
acordo com modelo e procedimento a ser apresentado pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE podera realizar testes de aceitacéo e entregarda a CONTRATADA um relatorio
contendo todas as pendéncias encontradas no site, se houverem.

5.6. Projeto Definitivo de Instalacao (PDI) ou As-built

Modificagdes surgidas durante a construgdo devem ser autorizadas pela pessoa ou empresa
designada para fiscalizar a obra. As modificac6es em relagdo a PP1 devem ser anotadas e
incorporadas na PDI;

Alguns itens presentes na PPI precisam ser incrementados para a PDI, é o caso do Quantitativo de
Materiais, que devera conter integralmente todos os itens utilizado no projeto e ndo apenas um
subconjunto, e o Relatério Fotografico, que devera conter também:

e Esquematico de fotos do caminho dos dutos instalados com indicacdo do
ambiente

e Cada AP instalado com indicacdo do ambiente.

e Quadro elétrico, vala de aterramento, tomada elétrica e caminho dos
eletrodutos.

e Rack e posicionamento dos equipamentos dentro do mesmo.

o Reaproveitar todas as fotos da PPI.
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Para o PDI, as plantas deverao ser entregues em formato dwg ou vsd e também em uma versao
impressa nos formatos A-3 e A-4.

Também deverdo estar presentes na PDI os relatérios de testes e configuracdes de rede que foram
aplicadas em cada site.

6. Equipamentos

Nesse item sdo apresentadas as especificacdes técnicas minimas exigidas para cada um dos
equipamentos que poderdo ser necessarios a implantacdo das redes sem fio:

m Ponto Acesso: Modelo 1 e 2;
m Switch: Modelo 1,2 ¢ 3;

m Controlador: Modelo 1 e 2;
m Adaptador PLC;

= No-Break.

As empresas concorrentes do processo de contratacdo deverdo apresentar o Anexo I-B, com o
checklist de especificagdo dos equipamentos, preenchido, a fim de provar a aderéncia dos
equipamentos ao especificado nesta Secgéo.

6.1. Equipamentos ativos de rede

RECOMENDAGCOES GERAIS

ALIMENTACAO e CONDICOES DE OPERACAO

m Deve ser fornecido com fonte de alimentacéo de 100-240 VAC;
m Temperatura de armazenamento minima de 0°C a 50°C;

m  Temperatura de operagdo de O °C a 40°C;

m  Umidade relativa para operacéo de 10% a 90% sem condensacéo;

ITENS INCLUSOS

O objeto devera ser entregue com midia contendo o guia do usuério, o software de instalacéo,
cabos, adaptadores e conectores necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo.

OUTROS REQUISITOS

O objeto e seus componentes/periféricos deverao ser originais de fabrica e novos (sem uso, reforma
ou recondicionamento);
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Todos os objetos deverdo ser idénticos entre si. Caso 0 objeto nédo se encontre mais disponivel no
mercado, deve-se observar que o substituto deve ter, no minimo, a mesma qualidade e
especificacdo técnica do produto fora de linha;

Apresentar prospecto (documentacgao técnica) com as caracteristicas técnicas detalhadas do objeto,
especificando marca, modelo, cddigo do produto (Part Number) e outros elementos que de forma
inequivoca identifiquem e constatem as configuracgdes cotadas, possiveis expansdes e upgrades,
comprovando-os através de folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo
aceitas copias das especificacdes obtidas no sitio do fabricante, com o enderego deste na internet;

Devera ser apresentado, junto a proposta, certificado de homologacdo ANATEL para o produto,
com data anterior a publicacdo do edital, conforme a resolucdo 242. N&o serdo aceitos protocolos
de entrada ou outros documentos diferentes do certificado, uma vez que os mesmos nao garantem
o fornecimento de equipamentos homologados e em conformidade com as leis brasileiras;

As empresas cujas Controladoras ndo estiverem homologadas na Anatel, precisao se justificar
apresentando: oficio atualizado da Anatel, ou protocolo de entrada, que comprove a dispensa da
homologacédo compulséria; documento assegurando que a empresa apresentara a homologacao das
controladoras tao logo a Anatel passe a exigir a homologacdo compulséria; ainda, caso o
equipamento a ser fornecido trabalhe com RF sera obrigatorio o fornecimento da certificacao.

O fabricante do equipamento devera possuir site na rede Internet onde forneca a descricao técnica
detalhada do equipamento, todos os drivers atualizados dos componentes necessarios ao perfeito
funcionamento e operacgdo do equipamento.

6.1.1. Ponto de Acesso

PADROES
m |EEE: 802.3, 802.3u, 801.1X, 802.11b, 802.11g, 802.1Q e 802.3af (opcional);

m Certificacdo: Wi-Fi e ANATEL.

PORTAS

Deve possuir pelo menos 01 (uma) porta 100Base-TX compativel com cabos categoria 5e para
conexdo com o sistema de distribuicao;

FREQUENCIA

2,4GHz.

TAXAS DE TRANSMISSAO
m Deve suportar, no padrdo 802.11b, as seguintes faixas de transferéncia: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;

m Deve suportar, no padrdo 802.11g, as seguintes faixas de transferéncia: 54, 48, 36, 24, 18, 12,9¢

o 6 Mbps.
-
= =
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POTENCIA DE TRANSMISSAO

Deve ser de, no maximo, 23 dBm.

MODELO 1— AP Autbnomo
CARACTERISTICAS
m Operacdo em modo Bridge (L2) e Roteador (L3);

m Suporte a multiplos SSIDs em VLANSs especificas (pelo menos 4), possibilitando aplicacdo de
politicas de seguranca e configuragdes de rede distintas para cada uma; Devera suportar
operagdo em modo bridge em uma VLAN/ESSID e modo roteador em outra.

m Suporte ao padrdo 802.1Q para VLAN tagging;
m Selegdo automatica de taxa de transmisséo;
m Deve possuir botdo de reset;

m Deve permitir a configuracdo de parametros como tipo de autenticacdo, poténcia de
transmissao, taxas basicas, taxa de transmissdo, modo de protecdo CTS e intervalo DTIM;

m Implementar “RTS Threshold”;
m Implementar “Fragmentation Threshold” (opcional).
SEGURANCA

m Encriptacdo “Wired Equivalent Privacy” (‘"WEP’) de 64-bit e 128-bit, “Wi-Fi Protected Access-
Personal” (‘WPA-Personal’) com encriptacdo TKIP e AES, "WPA-Enterprise”, "WPA2-Personal”,
"WPAZ2-Enterprise” e "Remote Authentication Dial-In User Service” (Radius);

m  “SSID Broadcast” com opgdo de habilitar e desabilitar;

m Controle de conexdo wireless baseado em endereco MAC que permita ou rejeite a conexdo de
clientes através de uma faixa de endereco.

GERENCIAMENTO

m  Gerenciamento e configuracéo baseado em interface Web (WebGUI) trabalhando com “HTTP" e
“HTTPS”;

m Permitir a escolha dos idiomas Portugués e/ou Inglés na configuracédo do roteador pelo web
browser;

m O equipamento deverd gerar log dos eventos, com opcéo de salvar registro em um servidor
remoto, ou permitir acesso aos registros através da CLI ou agente SNMP. No minimo, devem ser
registrados: associacédo e dissociagdo de clientes, com registro de identificacédo por IP ou MAC

. dos clientes e data (ano, dia, hora, minuto e segundo); atividade do sistema; e alertas.

m Permitir o backup e restauracdo das configuragoes;

m Possibilitar o bloqueio do acesso a tela de configuracdo Web pela rede sem fios;
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m Deverd permitir o gerenciamento e monitoramento remotos;

m O equipamento deverd informar o status da rede contendo informagdes sobre a rede wireless e a
rede cabeada;

m Deve oferecer sistema de gerenciamento local da rede sem fios, que apresente os dispositivos
conectados ao ponto de acesso;

m Upgrade de firmware via Web Browser;
m  Acesso a CLI (Command Line Interface) via Telnet (RFC 854) ou SSHv1/v2;

= Agente SNMP.

CAPACIDADE

O ponto de acesso deve ser capaz de suportar a associa¢do concomitante de no minimo 50 clientes
sem perda de conectividade para sistemas do tipo Open System.

MODELO 2 —Thin AP

CARACTERISTICAS

m  Selecdo automética de taxa de transmissao;

m Deve permitir a configuracio de pardmetros como taxas bésicas e taxa fixa de transmisséo.
GERENCIAMENTO

Gerenciamento e configuragéo através do controlador.

6.1.2. Switch
CARACTERISTICAS
m VLAN +802.1Q VLAN (VLAN Tagging);

m  As portas deverdo possuir recurso de reconhecimento automatico da velocidade da porta
(autosense) e também auto-negociagdo entre “full-duplex e half-duplex”;

m Configuracéo do tempo de expiragdo dos endere¢cos MAC aprendidos;

m  As portas deverdo possuir recurso de reconhecimento automatico do tipo de cabo “MDI/MDIX”,
dispensando o uso de cabo cross-over;

m Interface serial para gerenciamento padrdo RS-232 (E1A-232), com conector tipo RJ45 ou DB-9
ou DB-25, acompanhado de cabo adaptador;

m Gerenciamento em interface WEB em HTTPS;
m Acesso a CLI (Command Line Interface) via Telnet (RFC 854) ou SSHv1/v2;
= Agente SNMP.

PADROES
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m |EEE: 802.3, 802.1D, 802.1p, 802.3u, 802.1Q, 802.1ad (opcional) e 802.3af (opcional);
m Certificagdo: CE, FCC, IC-03, ANATEL.

MODELO 1
PORTAS

Deve possuir entre 4 e 12 portas 100Base-TX em conectores RJ45 compativeis com corddes e cabos
categoria 5e.

CAPACIDADE

Deve possuir capacidade de armazenamento de, no minimo, 200 enderecos MAC.

MODELO 2
PORTAS

Deve possuir entre 12 e 24 portas 100Base-TX em conectores RJ45 compativeis com corddes e
cabos categoria 5e.

CAPACIDADE

Deve possuir capacidade de armazenamento de, no minimo, 500 endere¢os MAC.

MODELO 3
PORTAS

Deve possuir minimo de 24 portas 100Base-TX em conectores RJ45 compativeis com corddes e
cabos categoria 5e.

CAPACIDADE

Deve possuir capacidade de armazenamento de, no minimo, 1000 endere¢cos MAC.

6.1.3. Controlador
CARACTERISTICAS

m  Suporte a multiplos SSIDs em VLANS especificas (pelo menos 4), provendo a separagdo segura
entre redes sem fio;

m VLAN +802.1Q VLAN (VLAN Tagging);

m QoS (Quality of Service) + 802.1p;

m Deve permitir a configuracao de taxas basicas de transmisséo;

m  Gerenciamento automatico de frequéncia de operacéo, poténcia de RF e taxa de transmissao;

m Balanceamento de carga entre os APs;
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m  Gabinete Unico para montagem em rack padrdo de 19” e deve vir acompanhado do respectivo
kit de montagem;

m As portas dever&o possuir recurso de reconhecimento automatico da velocidade da porta
(autosense) e também autonegociacao entre “full-duplex” e “half-duplex”;

m As portas dever&o possuir recurso de reconhecimento automatico do tipo de cabo “MDI/MDIX”,
dispensando o uso de cabo cross-over.

SEGURANCA
= |EEE 802.1X;
m Autenticacdo via Radius;

m Controle de conexdo wireless baseado em endereco MAC que permita ou rejeite a conexdo de
clientes através de uma faixa de endereco.

m Encriptacdo "Wired Equivalent Privacy” (‘"WEP’) de 64-bit e 128-bit, “Wi-Fi Protected Access-
Personal” (‘WPA-Personal’) com encriptacdo TKIP e AES, "WPA-Enterprise”, "WPA2-Personal”,
"WPA2-Enterprise” e "Remote Authentication Dial-In User Service” (Radius).

GERENCIAMENTO

m O equipamento deverd gerar log dos eventos, com opcéo de salvar registro em um servidor
remoto, ou permitir acesso aos registros através da CLI ou agente SNMP. No minimo, devem ser
registrados: associacédo e dissociagdo de clientes, com registro de identificacédo por IP ou MAC
dos clientes e data (ano, dia, hora, minuto e segundo); atividade do sistema; e alertas.

m Backup e upload de firmware via interface web;

m Utilitario de mapeamento de APs e Switches;

m Registro de status dos APs e histdrico de trafego;

m Configuracdo e gerenciamento de todos os APs através de uma interface grafica;
m Deverda permitir o gerenciamento e monitoramento remotos;

m Acesso aCLI (Command Line Interface) via Telnet (RFC 854) ou SSHv1/v2;
= Agente SNMP.

PADROES

m |EEE: 802.3, 801.1X, 802.3u, 802.1p, 802.1Q e 802.3af (opcional);

m Certificacdo: CE, FCC, IC-03, ANATEL.

PORTAS

Deve possuir portas 10/100BASE-TX compativeis com corddes e cabos categoria 5e.
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MODELO 1

CAPACIDADE

O controlador deve ser capaz de suportar a associagdo concomitante de, no minimo, 200 clientes
sem perda de conectividade.

MODELO 2

CAPACIDADE

O controlador deve ser capaz de suportar a associagdo concomitante de, no minimo, 500 clientes
sem perda de conectividade.

6.1.4. Adaptador PLC
CARACTERISTICAS
m  Operacdo em modo Bridge (L2);

m Porta devera possuir recurso de reconhecimento automatico da velocidade da porta (autosense)
e também auto-negociacdo entre “full-duplex e half-duplex”;

m Porta deverd possuir recurso de reconhecimento automaético do tipo de cabo “MDI/MDIX”,
dispensando o uso de cabo cross-over;

m Gerenciamento em interface WEB em HTTPS;
m Agente SNMP;

m Taxa de transmissdo de no minimo 85 Mbps.
PADROES

m |EEE: 802.3 e HomePlug;

PORTAS

Deve possuir pelo menos 01 (uma) porta 100Base-TX compativel com cabos categoria 5 para
conexdo com o sistema de distribuicéo;

6.2. Equipamento de Infraestrutura elétrica

6.2.1. Nobreak
CARACTERISTICAS

= Nobreak 1500VA (ou superior);

m Potencia de saida 865W (ou superior);
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Tensdo de entrada: bivolt 120/220V (automatica);
Tensdo de saida: 120V;

Regulacéo estatica da tensdo de saida: variagdo maxima de = 10% (108V a 132V) para saida em
120V e variagdo maxima de -9% a +7% (200V a 235V) para saida em 220V;

Rendimento maior ou igual a 95%, com poténcia nominal de saida;

Forma de Onda: senoidal por aproximacéo (retangular PWM - controle de largura de pulso e
amplitude) ou senoidal pura;

Bateria(s) selada(s) com tempo de recarga tipico de 16 horas e tempo de autonomia tipico em
carga total de 3.3 minutos;

Frequéncia de saida de 60 Hz;
Protecdo contra surtos e possuir filtragem de pélos multiplos de ruido;

Minimo de 4 (quatro) tomadas para bateria de reserva e 2 (duas) para protecao contra surtos,
total de tomadas: 6 (seis) sem extensor;

Chave embutida — evita ligar/desligar acidentalmente o nobreak;

Pés protetores: protegem a base do equipamento.

GERENCIAMENTO

Permitir conex&o ao hardware através de interface serial e/ou ethernet 10/100Mbps. O
gerenciamento tem que ser feito através de software compativel com os Sistemas Operacionais
Linux e Windows.

PADROES

Certificacdo: 1SO 9001.

CONDICOES DE OPERACAO

Temperatura de operacéo: -10°C a 40°C;

Umidade relativa de 0% a 95% sem condensagao.

OUTROS REQUISITOS

O objeto e seus componentes/periféricos deverdo ser originais de fabrica, novos (sem uso,
reforma ou recondicionamento);

O objeto deveré ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessarios ao perfeito
funcionamento do mesmo;

Todos os objetos deverdo ser idénticos entre si. Caso 0 objeto ndo se encontre mais disponivel no
mercado, deve-se observar que o substituto deve ter, no minimo, a mesma qualidade e
especificacdo técnica do produto fora de linha;

Apresentar prospecto (documentacdo técnica) com as caracteristicas técnicas detalhadas do
objeto, especificando marca, modelo, cédigo do produto (Part Number) e outros elementos que,
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de forma inequivoca, identifiquem e constatem as configuragdes cotadas, possiveis expansoes e
upgrades, comprovando-os através de folders e demais literaturas técnicas editadas pelos
fabricantes. Serdo aceitas cOpias das especificacdes obtidas no sitio do fabricante, com o
endereco deste na internet;

m Informar na proposta o sitio do fabricante onde devera constar no sitio o objeto proposto, como
modelo e codigo do produto (Part Number), com documentacdo técnica para constatacao.

ITENS INCLUSOS

Software de gerenciamento em midia (portugués-Brasil).

6.2.1. Modulo Injetor PoE
ALIMENTACAO e CONDICOES DE OPERACAO
m Deve ser fornecido com fonte de alimentagdo de 100-240 VAC;
m Temperatura de armazenamento minima de 0°C a 50°C;
m Temperatura de operacdo de O °C a 40°C;
m  Umidade relativa para operacéo de 10% a 90% sem condensacao;
PADROES
m |EEE: 802.3 e 802.2af;
PORTAS
m 1 Porta ENTRADA Dados (Somente Dados)

m 1 Porta SAIDA POE (Dados + Energia)

/. Dimensionamento da Rede e Escolha das
Tecnologias

Para determinar o nimero de pontos de acessos necessario e que tecnologias de apoio deverao ser
usadas em um projeto de rede sem fio deve-se pensar na area de cobertura desejada, no nimero de
salas cobertas, no nimero de usuarios da rede, na necessidade de banda para cada usuario e no
comportamento de uso deste usudario — os trés ultimos estdo ligados a capacidade da rede. Os
requisitos que sdo ligados a capacidade sdo mais criticos para o cendrio das escolas; portanto,
deverdo ser os principais delimitadores para o calculo de equipamentos de rede necessarios.

Para escolas do Tipo P, uma solugdo com um ponto de acesso pode ser suficiente para suprir os
requisitos de capacidade da escola, para uso em salas fechadas. Caberia, portanto, verificar se a
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instalacdo deste AP em local apropriado satisfaria o requisito de cobertura. Se a cobertura for
incompleta ou deficiente, limitando a banda oferecida a cada usuario, deve-se trabalhar para
aumentar a area de cobertura ou tornar a rede mais homogénea através do uso de elementos
passivos (cabo irradiante ou composicdo de antenas), ou com a instalagéo de outro AP. A escolha
entre uma opgdo ou outra deve ser baseada na infraestrutura existente em cada escola - caso ela ja
tenha uma rede cabeada ethernet instalada, pode ser mais barato e vantajoso a instalagdo de um
segundo AP -, ou na facilidade de elaboracdo do projeto — elementos passivos demandam um
trabalho mais complexo de engenharia.

Escolas maiores e com quantidade superior de alunos, dos Tipos M, G e GG, terdo que instalar mais
de um ponto de acesso, pois, dificilmente, um Gnico AP sera capaz de associar, simultaneamente,
mais de 50 clientes, ou de Ihes oferecer banda apropriada. Nesse caso, ao fazer o projeto, deve-se
contabilizar o nimero de pontos de acessos necessarios em funcdo do niimero maximo estimado de
alunos por turno e por sala — para oferecer uma banda de 300kbps utilizando uma taxa de
associacdo de 36 Mbps, taxa minima de operacédo aceita, cada AP devera suportar no maximo 50
usuarios. Posteriormente, divide-se a area de cobertura desejada em um namero de zonas iguais ao
namero de APs, por exemplo, um AP por sala ou um AP para um conjunto de salas. Em cada zona,
deve-se instalar o AP em um local que maximize a cobertura. Novamente, COmo nos casos
anteriores, se a cobertura ndo for satisfatoria dentro de cada zona, deve-se escolher entre a adi¢éo
de novos APs ou utilizagdo de elementos passivos.

Para escolas do Tipo CCP, além do dimensionamento de capacidade para acesso nas salas fechadas,
devem ser instalados novos APs para cobertura exclusiva do patio, considerando acesso simultaneo
de todos os alunos do turno. No entanto, o nimero de pontos de acessos para cobertura do patio
ndo deve ser superior a trés (operando nos trés canais ortogonais).

A cobertura da biblioteca, auditérios, ou outras salas com expectativa de uso concomitante de mais
de 50 usuarios, também exigem dimensionamentos especificos, de acordo com o nimero de
usuarios esperado em cada um destes ambientes.

E altamente mandatdria a utilizacdo da solugdo com controladoras de rede sem fio nas escolas do
tipo G e GG.

As tecnologias Ethernet e PLC dizem respeito ao sistema de distribuicdo que interconectara esses
diversos pontos de acesso ao servidor da escola. Os sistemas de distribuicdo podem ser cabeados
ou ndo cabeados. Os mecanismos aqui descritos sdo técnicas para a implementagado de sistemas de
distribuicéo cabeados. A tecnologia WDS ou de rede mesh ndo deve ser adotada por ser considerada
inviavel, uma vez que o seu uso geraria ainda mais interferéncia na ja congestionada rede sem fio
das escolas.

Para escolha apropriada da tecnologia de interconexao a ser usada, é preciso analisar a
infraestrutura de rede e elétrica existente na escola.

A tecnologia Ethernet, aliada a solucéo de PoE (Power over Ethernet), é a mais aconselhavel para as
a maioria das escolas, pois necessita da adequacao elétrica, de acordo com o especificado na Secédo
9.4, apenas da sala de equipamentos. Escolas que possuam circuito elétrico estabilizado e aterrado
na sala de equipamentos poderao utilizar a combinacdo de Ethernet e POE sem necessidade alguma
de adequacao da infraestrutura elétrica da escola (com a excecdo da adi¢édo de tomada no circuito,
Se Necessario).
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N&o serda aceita proposta técnica utilizando dois Switches Modelo 1. Neste caso, a proponente deve
oferecer um Switch Modelo 2 ou 3.

Caso a CONTRATADA ofereca uma solugdo de controladora que incorpore fungdes de Switch, o uso
de um Switch isolado pode ser dispensado, desde que a especificacdo do controlador também
preencha os requisitos, listado neste documento, do Modelo de Switch correspondente.

A mesma abordagem deve ser considerada para os APs que incorporem fun¢ées de controlador. No
entanto, neste caso, Nndo é necessario que este equipamento seja compativel com rack de 19'.

Caso a solugdo de controladora oferecida pela proponente seja apenas um software, ndo estando
embarcado em um hardware especifico, ela devera oferecer junto um hardware compativel com o
rack de 19” com o software ja instalado e configurado.

A solucdo de PLC s6 é viavel tecnicamente se a escola possuir uma rede elétrica integralmente
confiavel, ou se a CONTRATADA se dispuser a adequar a instalacao elétrica em todos os pontos
elétricos que forem utilizados, de acordo com o especificado na Secdo 9.4. Além do mais, como na
tecnologia de PLC o sistema de distribui¢cdo funciona de forma similar a um hub, dispensando a
utilizacdo de um switch, néo é possivel a configuracdo de VLANS, o que prejudica o desempenho da
rede. Portanto, esta solugdo deve ser considerada apenas para escolas do tipo P e M.

As solucBes de uso de elementos passivos - cabos irradiantes e composicéo de antenas - sdo capazes
de expandir a area de cobertura sem a instalacdo de novos pontos de acesso. Estas tecnologias
também podem ser usadas para aumento da capacidade da rede quando ela esta ligada apenas a
guestdo de interferéncia. Nesse Ultimo caso, o beneficio a capacidade da rede se daria por conta da
homogeneizacao da cobertura, possibilitando que todos os clientes se associem a taxas altas. No
entanto, essas duas tecnologias requerem projetos de engenharia customizados, o que pode torna-
los mais caros e de implantagdo demorada. Pode-se também enxerga-los como uma alternativa aos
casos onde a propagacédo do sinal eletromagnético na area desejada de cobertura seja complicada —
por conta de paredes grossas ou metalicas, por exemplo.

Em concluséo, podemos afirmar que, face a multiplicidade de tecnologias de conex&o para redes
locais, utilizando cabos de rede, cabos elétricos, cabos telefénicos ou nenhum cabo, o desafio em se
levar conectividade a todos os ambientes necessarios é de natureza primariamente econémica,
sendo o aspecto técnico ligado aos projetos customizados que algumas dessas op¢bes pressupdem.

8. Premissas de Engenharia

Além de viabilidade técnica e econ6mica, os projetos deverdo garantir também os seguintes
aspectos:

m Seguranca do trabalhador: a norma NR 10 deve ser seguida nos servicos de instalacdo dos
equipamentos e infraestrutura elétrica;

m Bem-estar e seguranca publica;
m Seguranca da rede de comunicacdo de dados e facilidades;

m Boas condi¢Ges de operacdo e manutengédo.
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Para a construcéo das redes sem fio, poderado ser adotadas as seguintes tecnologias:
m Uso de Pontos de Acesso Wi-Fi, em frequéncia de 2.4 GHz;

m Switches Ethernet;

m Cabos irradiantes em frequéncia 2.4 GHz;

m Composicao de antenas;

m Adaptadores PLC.

O cenario mais comum de uma escola publica brasileira pode ser sintetizado nas seguintes
caracteristicas e requisitos:

m Edificacdo térrea com 10 salas de aula;
m 01 Biblioteca;

m 01 Sala de professores;

m 0l Sala de Direcao;

m 01 Patio internado;

m 01 Sala de informética;

m  Atendimento a 150 laptops por turno;

m Distribuicdo media de 30 laptops por sala de aula;

As informacdes especificas de cada escola serdo fornecidas pela CONTRATANTE no Anexo I-A.

8.1. Responsabilidades da Contratante

Elaborar e fornecer cronograma de visitacao das institui¢ces que receberdo conexdes sem fio. Caso
as institui¢des falhem no cumprimento de prazos de adequacao dos locais, os atrasos decorrentes
serdo compensados nas atividades de projeto subsequentes;

Verificar se todos os cddigos e padres estdo aplicados de acordo com este manual, condi¢do
imprescindivel para a liberacédo de parcelas intermediarias de pagamento;

Passar a CONTRATADA informagdes das escolas recolhidas durante a Coleta de Informacéo das
Escolas e indicar a CONTRATADA a estimativa de quantitativo de equipamentos e materiais. Tais
informacg8es encontram-se no seguinte documento:

m ANEXO IA - DadosEscolas_Estimativas_Propostas;

A CONTRATANTE também devera forcener um checklist com a especificacdo dos equipamentos
gue devera ser enviado preenchido pela proponente junto com a proposta técnica.
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m  ANEXO IB — Especificagdes Equipamentos

Ap06s o resultado do processo de contratacdo, oferecer a empresa vencedora do certame um
conjunto de formularios que deverao ser preenchidos durante as etapas de implantacéo e que serdo
avaliados pela CONTRATANTE para a validacao dos projetos. Todos os formularios estardo
reunidos no documento a seguir:

m  ANEXO A — Template do Projeto Preliminar de Implantacao (PPI);
A CONTRATADA também fornecera o seguinte documento:

m ANEXO IIB — Resumo de Requisitos e Guia de Confeccéo da PPI.

8.2. Obrigacbes da Contratada

Elaborar desenhos, planilhas e memoriais descritivos e prover qualquer outra informacao Gtil ou
necessaria para implantacdo e bom funcionamento dos equipamentos;

Dispor de Responsavel Técnico qualificado;

Comprar e transportar todo o equipamento e material necessario para instalagdo da rede sem fio;
Seguir estritamente as diretrizes técnicas presentes neste Manual,

Acompanhar, com a presenca de algum técnico responsavel pelo projeto, o inspetor da
CONTRATADA, disponibilizando transporte para translado entre as escolas.

A CONTRATADA devera entregar em formato eletrénico os documentos exigidos para a PPl e PDI,
utilizando como padréo o Anexo II-A disponibilizado pela CONTRATANTE, sendo eles:

m Memorial Descritivo;

m Formuléario de Vistoria;

m Plantas dos projetos;

m Lista de Materiais e EQuipamentos;

m Relatério fotografico;

m Formulario de Configuracdes de Rede;

m Formuléario de Testes
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O. Infraestrutura

9.1. Construcédo de infraestrutura

Recomendacdes gerais

Antes do inicio das obras, a instituicdo a ser atendida deve dar sua aprovacao e estabelecer suas
exigéncias referentes a sinalizacao e seguranca.

O percurso a ser construido devera ser demarcado, conforme o projeto.

Devera ser negociado previamente um local para depdsito de material escavado ou colocagéo de
material basico de construcéo.

Deve-se evitar, a todo custo, a interrupgdo de entradas.

9.2. Projeto de Rede Interna em Prédios

m Cada prédio a ser atendido devera ser objeto de levantamento e projeto especifico;

m O projeto de rede interna devera propor a instalagédo de itens adicionais a rede sem fio, como
fiacOes elétricas e tomadas, se for o caso;

m O cabo de rede ou elétrico poderdo utilizar calhas, eletrodutos e dutos existentes. No caso de
insuficiéncia de infraestrutura, o projeto devera propor furos nas paredes para passagem do
cabo ou a instalacdo de eletrodutos rigidos de PVC aparentes, mesmo quando passado por cima
de forros;

m Devido ao alto custo e dificuldades inerentes de construcgdo, ndo deverao ser projetados caixas
subterraneas e tubulaces embutidas dentro de edificios;

m Tomadas de rede (caixa de sobrepor) devem ser instaladas junto aos APs e interligadas ao patch
panel que estara instalado dentro do rack.

9.3. Projeto de Instalacdo de Eletrodutos para Cabos

m Os eletrodutos devem ser rigidos, de PVC ou ago galvanizado, e ter ¢ minimo equivalente a 3
vezes o didmetro do cabo a ser passado ou ¢ minimo 32 mm. Os eletrodutos dever&o ser
emendados com luvas apropriadas, sendo vedado o uso de soldas;

m Os eletrodutos deverdo ser fixados a espacos regulares com bracadeiras, parafusos e buchas de
tamanho adequado;

m Eletrodutos poderéo ser fixados diretamente nas lajes e paredes ou através de tirantes fixados ao
teto, conforme as necessidades do local;
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m  Os trechos retos de eletrodutos terdo seu comprimento limitado a 10 m, por intermédio da
instalacdo de caixas de passagem;

m Serdo usadas caixas de passagem sempre que a tubulagao sofrer uma deflexdo de 90°, na
horizontal ou na vertical;

m  As caixas de passagem terdo dimensdes minimas de 20 cm x 20 cm x 10 cm (comprimento,
altura e profundidade), devendo ser dotadas de tampas removiveis;

®  Quando néo for possivel instalar caixas de passagem nos pontos de mudanca de direcao,
poderao ser utilizadas curvas rigidas com raio de curvatura superior a 20 vezes o diametro do
cabo, sendo vedado o uso de duas curvas reversas em um mesmo trecho de eletroduto;

m Os eletrodutos devem estar limpos e suas extremidades isentas de pontas ou rebarbas que
possam danificar o cabo durante o puxamento;

m Deve ser usado um fio guia, para facilitar o puxamento do cabo nos dutos e, ao mesmo tempo,
atestar que os dutos estdo limpos e desobstruidos.

m Nao serd aceita a passagem de dutos via aérea em local sem cobertura entre um bloco e outro de
uma escola. Deve-se, neste caso, fazer a passagem através de caixas subterraneas. Passagem de
trechos curtos, onde seja inviavel a perfuracéo do piso, poderdo passar o duto via aéreo, mas
esse deve ser galvanizado.

9.4. Caixa Subterranea

m As caixas subterraneas poderdo ser construidas em alvenaria de tijolos;

m Deverdo ser posicionadas em cal¢adas, nunca sob vias carrocaveis;

m Caso isto seja inevitavel, deverdo ser equipadas com tampao circular (tipo RR-27);
m Caixas em calcadas deverdo ser equipadas com tampao retangular (tipo QC);

m  As caixas subterraneas ndo deverdo receber nenhum tipo de emenda.

Tipos e Tamanhos

As caixas subterraneas deverdo possuir as seguintes dimensdes: 0,52 (largura) x 1,07
(comprimento) x 0,60 (profundidade).

9.4.1. Linha de Dutos

m As linhas de dutos poderdo ser construidas com um ou dois eletrodutos de polietileno sélido
. (PEAD) ou de PVC, com diametro interno minimo de 40 mm;
o.

m  ApOs a abertura das valas, o fundo deve ser nivelado para o correto assentamento dos dutos. As
valas poderao ser preenchidas com a terra de escavacéo. Se o solo for muito pedregoso, os dutos
deverdo ser protegidos por uma camada inicial de areia ou concreto;
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m A terra devera ser recolocada em camadas, que deverdo ser apiloadas e o passeio devera ser
refeito e deixado nas mesmas condicdes originais;

m  ApOs a conclusdo dos servicos, o local devera estar limpo e livre de residuos.

Perfil tipico de vala

A

0.0)

9.5. Rede Elétrica

Mesmo nas localidades servidas por energia elétrica comercial de boa qualidade, as instalactes
elétricas sdo vulneraveis a raios e a tensdo flutua dramaticamente durante tempestades, por
realocacédo de cargas no circuito da distribuidora e por descargas dos préprios equipamentos dentro
do prédio. Por este motivo, uma rede elétrica bem instalada é essencial para proteger os
equipamentos instalados na escola.

As reformas da rede elétrica devem seguir a Norma NBR 5410.

N&o é prevista a instalagdo de para-raios.

9.5.1. Alimentacao dos APs
Os APs deverao ser alimentados através de POE ou por um circuito elétrico estabilizado.

Seré aceita a utilizacdo de médulos injetores compativeis com o padrao 802.3af nas escolas, com
excegdo das escolas do Tipo G e GG. As escolas destes tipos, que optarem pela utilizagédo de PoE,
deverdo obrigatoriamente utilizar switches ou controladores que possuam funcionalidade de
injetores POE, e estes deverdo ser capazes de suportar a carga exigida por todos os APs por ele
alimentados.

9.5.2. Disjuntores e Circuitos Elétricos

E obrigatdrio que todos os equipamentos do rack (switch, controladoras e nobreak) operem em um
circuito dedicado (circuito de servigo), aterrado e com disjuntor adequado (seguindo a Norma NBR
5361:1983).

A CONTRATADA precisara instalar, obrigatoriamente, fiacdo (fase, neutro e terra) e tomada (2P +
T) para a tomada do rack na sala de equipamentos.
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Nas escolas com dispensa de aterramento, previsto na Se¢édo 9.5.4, caso a CONTRATADA verifique
a saturacdo do circuito de servi¢o (com tensdo e corrente fora dos padrdes), ou aterramento
inadequado, a infraestrutura elétrica devera ser readequada, com a criagdo de um novo circuito, ou
com a reforma do outro.

Caso a tecnologia de PoE ndo seja usada, e a rede elétrica da escola apresentar instabilidades, o
circuito de servico deve ser expandido para além da sala de equipamentos, com a passagem de fios
e instalacdo de tomadas até os pontos de instalacdo dos pontos de acesso.

9.5.3. Nobreak

Os equipamentos presentes na sala de equipamentos, tais como controladores, switches, injetores
de PoE e servidor devem estar ligados a nobreaks nas tomadas com protecao contra surtos e
suporte de bateria.

Deve ser utilizada uma régua elétrica para centralizar a conexao dos equipamentos dentro do rack.
A régua devera ser ligada ao nobreak, e este devera ser diretamente ligado a tomada do circuito de
Servico.

9.5.4. Aterramento

O aterramento tem a finalidade de estabelecer um caminho direto para escoamento de surtos de
corrente provocados pelo impacto direto de raios e picos de tensdo causados pela queda de raios
nas imediacGes do equipamento.

Para as escolas do Projeto UCA, é obrigacdo da CONTRATADA realizar o aterramento do circuito
de servigo, caso este ainda ndo tenha um aterramento exclusivo. O aterramento deve ser
dimensionado para suportar os equipamentos instalados na sala de equipamentos e os APs.

Ha& trés maneiras simples de se medir a eficiéncia de um aterramento:

1. Conectar a fase de uma tomada de energia elétrica comercial a um circuito que tenha um
indicador de terra (uma luz LED). Este indicador acendera se a corrente existente no fio fase se
dissipar o solo através do aterramento;

2. Conectar um lado de um soquete equipado com uma lampada de 30 W na fase de uma tomada
de energia e o outro lado do soquete ao cabo terra. Se o aterramento estiver funcionando, a
lampada vai se acender, mesmo que seja de forma bem fraca;

3. Medir a resisténcia entre fase e terra, usando instrumento e método adequados.

Caso se conclua que o ponto de terra ndo é eficiente, sera necessario aumentar sua condutividade,
devendo-se tentar a seguinte seqiiéncia de providéncias:

a. Haste de terra de maior comprimento. Quanto mais fundo, mais umidade, mais material
organico e mais metais;

b. Cravar hastes adicionais, espacadas de 3 metros;

¢. Caso a situacgao persista, ao invés de se prosseguir cravando novas hastes, recomenda-se o
tratamento do solo.
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Materiais utilizados no sistema de aterramento
m Hastes de aterramento: aco cobreado ou bronze, ¢ minimo 15 mm x 2,4 m de comprimento;

m Conexdo entre cordoalha e hastes de terra deve ser feita apenas com solda exotérmica ou com
conector que possua certificacao;

m Conexdo entre cordoalha e estrutura metélica: solda exotérmica ou conector que possua
certificagdo;

m Caixa de inspecdo

Valores de aterramento
m O aterramento ndo pode ultrapassar 10 Q;

m Se os pontos de terra existentes ndo forem adequados, deverdo ser melhorados, para que os
equipamentos instalados nas escolas figuem adequadamente protegidos. Caso sejam feitos
aterramentos novos, estes deverdo ser, obrigatoriamente, vinculados aos pontos de terra
previamente existentes.

Medida da Resisténcia de aterramento

A medida de resisténcia de aterramento deve ser feita com medidor de terra digital.

Dispensa de Aterramento

Escolas do Tipo REACS, que ja possuam circuito de servigo com aterramento exclusivo, e que a
gualidade do mesmo seja comprovada a partir da vistoria, poderdo dispensar novas obras de
aterramento.

10.Proposta Comercial e Habilitacéo

[Sujeito a revisdo de acordo com o modelo de contratacdo que for adotado]

Baseado nas informacdes obtidas das escolas, a CONTRATANTE estimara o quantitativo de
equipamentos, materiais e servicos e calculara o preco global do projeto baseado nestas estimativas.
Este valor deve ser usado como preco global maximo na proposta comercial do processo licitatério.

Todas as informacdes das escolas que serdo contempladas estdo no Anexo I-A, bem como a
memoria de calculo utilizada para estimar os quantitativos e preco global.

O quantitativo de equipamentos estimado deve ser seguido no projeto técnico, conforme indicado
na Secéo 7.

[, Paraprovar aaderéncia dos equipamentos da proponente ao especificado neste documento, o
Z ANEXO I-B deve ser preenchido e entregue junto a documentacéo de habilitacdo para o processo
BL licitatorio.
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11.Garantia, Suporte e Manutencdo dos
Equipamentos e Infraestrutura da Rede
Sem Fio

[Sujeito a revisdo de acordo com o modelo de contratacdo que for adotado]

A garantia do fabricante devera ser de 24 (trinta e seis) meses para hardware e software, contada a
partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional
oferecida pelo fabricante. A empresa devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo fabricante.

A troca do produto direto com o fabricante para todo o territorio nacional deve ser acionada e
gerenciada através de telefone 0800, para itens defeituosos dentro do prazo de garantia.

O suporte por telefone em Portugués do Brasil deve ser realizado através de 0800 do fabricante de
segunda a sexta das 09h00 as 18h00.

O atendimento sera em horario comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas
no Termo de Referéncia.

O prazo maximo para que se inicie o atendimento técnico sera de 2 (dois) dia Uteis para escolas
situadas até 100 km da sede administrativa da CONTRATANTE, e 4 (quatro) dias Uteis para as
demais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado.

O tempo maximo de paralisagdo toleravel do objeto sera de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
inicio do atendimento técnico. Caso a CONTRATADA nao termine o reparo do objeto no prazo
estabelecido e a critério da Contratante, a utilizacdo do objeto tornar-se inviavel, a CONTRATADA
devera substitui-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com caracteristicas e
capacidades iguais ou superiores ao substituido.

Para a Manutencdo, a CONTRATADA devera proceder da seguinte forma:

m Toda solicitacdo de servico para manutencao corretiva na rede sem fio deve ser feita por pessoa
autorizada pela CONTRATANTE ou 6rgao federal, estadual ou municipal designado por ela;

m  Sempre que alguma solicitacdo de manutencdo corretiva na infra estrutura da rede sem fio de
uma das escolas for solicitada por terceiro, o representante responsavel indicado pela
CONTRATANTE deve ser informado e autorizar o servigo;

m A empresa contratada podera propor intervencdes ou servi¢cos na rede sem fio com o objetivo de
melhorar ou garantir a confiabilidade da infraestrutura que suporta a rede. Neste caso, todo
servigo proposto deve ser aprovado por representante autorizado pela CONTRATANTE.




